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取扱説明書 



参ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、海外旅行などの大切 
な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確か 
めください。 

• 取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは、実際の製 
品とは異なる場合があります。 












オリンパステ'ジタルがラのも買い上げ、ありがとうございます。 


製品をご使用になる前に、カメラを操作しながらこの説明書をお読みいただ 

き、ま全に正しくお使いください。また、お読みになったあとは、必ず保管 

してください。 

参本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番 
など、最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせく 
ださい。 

参本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、 
誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセン 
夕一までご連絡ください。 

参本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用にな 
る場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。 

•本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失利益、または第三者からのいか 
なる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。 

参本製品のが障、当社指定外の第兰者による修理、その他の理由により生じた画 
像データの消'失による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責 
任を負いかねますのでご了承ください。 

•本製品で撮景ミされた画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質とは異な 
ります。 

電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくク 

ラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 

ますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 

障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。 

飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。 

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、 VCCI 基準の限界値 

を超えることがちえられます。必ず、指定のケーブルをご使用ください。 

商標について 


Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 

Macintosh および Apple は米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 

その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの 
所有者の商標 または 登録商標です。 


カメラファイルシステム規格について 

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) で制定され 
た規格 「Design rule for Camera File system / DCF 」です。 
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ご使用の前に、この内容をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 

安全にお使いいただくために 


製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害と財産の損害を未 
がに防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次 
のようになっています。 


A \ を険 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t 
または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される 
内容を示しています。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t 
または重傷を負う可能性が想定される内容を示してい 
ます。 

A 注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害 
を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの 
発生が想定される内容を示しています。 


製品の巧り扱いについてのごま意 


A 警告 


参可燃性ガス、爆発性ガスなどがある場所では使用しない。 これらのガス 
が、大気中に存在するおそれのある場所での本製品の使用はおやめくだ 
さい。引火•爆発の原因となります。 

参フラッシュを人（特に乳幼児）に向けて至近距離で発光させない。 目に 

近づけて撮影すると、視力障害をきたすおそれがあります。特に乳幼児 
に対して、至近距離で撮影しないでください。 

参幼児、子供の手の届く場所に置かない。 下のような事が発生のおそれ 

があります。 

•誤ってストラップを首に巻き付け、窒息を起こす。 

-電池などの小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は直ちに医師 
にご相談ください。 

-目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。 

-カメラの動作部でけがをする。 

参カメラで日光や強い光を見ない。 視力障害をきたすおそれがあります。 
参通電中の充電器、充電中の電池に長時間触れない。 充電中の充電器や電 
池は温度が高くなります。また、別売の AC アダプタも長時間お使いに 
なっていると、本体の温度が高くなります。長時間、皮膚が触れたまま 
になっていると、低温やけどの原因となることがあります。 

参ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間使ったり、保管しない。 火 
災や感電の原因となることがあります。 

参フラッシュの発光部分を手で 覆 ったまま発光しない。 連続発光後も発光 
部分に手を触れないでください。やけどのおそれがあります。 












参分解や改造をしない。 感電やけがをする原因となります。 

参内部に水や異物を入れない。 万一、水に落としたり、内部に水が入った 
りしたときは、火災や感電の原因になりますので、すぐに電源を切リ電 
池を抜き、販売店または当社修理センター/サービスステーションにご 
相談ください。 

A 注意 


参異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常が生じたときは使用をやめる。 

このようなときは、やけどにミ主意しながらすぐに電池を取り外し、販売 
店または当社修理センター/サービスステーションにご連絡くださし、。 
火災や、やけどの原因となります。（電池を取り出す際は、素手で電池を 
触らないでください。また、可燃物のそばを避け、屋外で行ってくださ 
し、。） 

参濡れた手で操作しない。 感電の危険があります。また AC アダプタの抜き 
差しは、濡れた手では絶対にしないでください。 

参持ち運びのときは、ストラップが引っかからないようを意する。 カメラ 
をストラップで下げているときは、他のものに引っかかったりしないよ 
うに、ミ主意してください。けがや事がの原因となることがあります。 

参温度の高い所へ放置しない。 部品が劣化したり、火災の原因となります。 
• 専用の AC アダプタなかは使用しない。 カメラ本体または電源がが障した 
り、思わぬ事ががおきる可能性があります。専用の AC アダプタ外の使 
用により生じた傷害は補償しかねますので、あらかじめご了承くださし、。 
参 AC アダプタのコードを傷つけない。 AC アダプタのコードを引っ張った 
り、継ぎ足したりは絶対にしないでください。必ず電源プラグを持って、 
抜き差しを行ってください。 

下の場合はただちに使用を中止し、販売店または当社修理センター/ 
サービスステーションにご相談ください。 

•電源プラグやコードが熱い、焦げ臭い、煙が出た場合。 

• AC アダプタのコードに傷、断線、または電源プラグに接触不良があっ 
た場合。 



使用条件についてのごま意 


•本製品には精密な電子部品が組み込まれています。];>1下のような場所で 
長時間使用したり放置すると動作不良やが障の原因となる可能性があり 
ますので、避けてください。 

-高温多湿、または温度-湿度変化の激しい場所 
直射日光下や夏のお岸、窓を閉め切った自動車の中、を暖房器、加湿器 
のそばなど 

•砂、ほこり、ちりの多い場所 
• 火気のある場巧 
• 水に濡れやすい場巧 
-激しい振動のある場所 

参カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないで 
ください。 

参レンズを直射日光に向けて撮影または放置しないでください。 CCD の退 
色-焼きつきを起こすことがあります。 

参寒い戸外から暖かい室内に入るなど、急激に温度が変わったときはカメ 
ラ内部で結露する場合があります。ビニール袋などに入れてから室内に 
持ち込み、カメラを室内の温度になじませてからご使用ください。 

参長期間使用しないと、カビがはえたりが障の原因になることがあります。 

使用前には動作点検をされることをおすすめします。 

参兰脚に取り付ける際、カメラを回さず、兰脚のネジを回してください。 

参本体の電気接点部には手を触れないでください。 

参レンズに無理な力を加えないでください。 


電池についてのごを意 


液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるやけどやけがを避けるため、下 
記のを意事項を必ずお守りください。 

A 危険 


参充電式電池は、専用のオリンパス製電池と充電器をご使用ください。電 
池は指定の充電器]; I 外で充電しないでください。電池、充電器などの説 
明書をよく読んで、正しくお使いください。 

参火中への投下や、加熱をしないでください。 

参+ - を金属等で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒 
に持ち運んだり、保管しないでください。 

参強い日なた、炎天下の車内やストーブの前面など、高温の場所で使用•放 
置しないでください。 

•直接ハンダ付けしたり、変おや改造•分解をしないでください。端子部 
を全弁の破壊や、アルカリ液の飛散が生じ危険です。 






参電源コンセントや自動車のシガレツトライターの差し込みなどに、直接 
接続しないでください。 

参電池の液が目に入ると、失明の原因になります。こすらずに、すぐ水道 
水などのきれいな水で充分に洗い流し、直ちに医師の治療を受けてくだ 
さい。 

参電池を誤って飲まないよう、乳幼児の手の届かぬ場巧で保管および使用 
してください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してくださし、。 


A 警告 


参電池を水やお水などにつけたり、端子部を濡らさないでください。また、 

濡れた手で電池に触ったり持たないでください。 

参下の内容を守らない場合、電池の液漏れ、発熱、発火、破裂により、火 

災やけがのおそれがあります。 

• このカメラで指定されていない電池を使わないでください。 

•古い電池と新しい電池、充電した電池と放電した電池、また、容量、種 
類、銘柄の異なる電池を一緒に混ぜて使用しないでください。 

• 充電できないアルカリ電池やリチウム電池を充電しないでください。 

- +- を逆にして装着•使用しないでください。また、機器にうまく入ら 
ない場合は無理に接続しないでください。 

• 外装シール（絶縁被覆）を一部またはすベて剥がしている電池や、破れ 
ている電池をご使用になりますと、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因に 
なりますので、絶対にご使用にならないでください。 

• 巿販されている電池の中にも、外装シール（絶縁被覆）の一部またはす 
ベてが剥がれている電池があります。このような電池は、絶対にご使用 
にならないでください。 

参このような形状の電池はご使用になれません。 
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シール（絶縁被覆）をすベ 
て剥がしているもの（裸電 
池）、または一部が剥がさ 
れているもの。 



負極（マイナス面）の一部 
に膨らみがあるが、負極が 
シール（絶縁被覆）で覆わ 
れていないもの。 
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負極（マイナス面）が平ら 
な電池。（負極の一部が 
シールに覆われていても、 
覆われていなくても使用 
できません。） 


参ニッケル水素電池の充電が、所定充電時間を越えても完了しな L ^場合は、 
充電を中止してください。 

参液漏れ、変色、変形、その他異常が発生した場合は使用を中止し、販売 
店または当社修理センター/サービスステーションにご相談くださし、。 
火災や感電の原因となります。 

参電池の液が皮膚•衣類へ付着したときは、直ちに水道水などのきれいな 
水で洗い流してください。皮膚に傷害を起こす原因になります。 





















参カメラの電池室を変おさせたり、異物を入れたりしないでくださし、。 
参電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。 

A 注意 


参電池の+—極が汗や油で巧れていると、接触不良をおこす原因になりま 
す。乾いた布でよくがいてから使用してください。 

参当社製ニッケル水素電池はオリンパスデジタルカメラ 「CAMEDIA (キヤ 
メディア）」専用です。他の機器に使用しないでください。 

参充電式電池をお買い上げ後初めてご使用になる場合、また長期間使用し 
なかった場合は、必ず充電してください。 

参充電式電池は必ず使用する電池を同時に（機種により4本または2本）充 
電 I て 一 '' が 用/ ぉ' さし、 

参電池を使ってカメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出さ 
ないでください。やけどの原因となります。 

参アルカリ電池は電池の銘柄、製造日からの保存期間、使用温度により内 
部抵抗-容量に差があるため、ニッケル水素電池などに比べて寿命が極 
端に短い場合があります。また、低温時は使えません。 

参マンガン電池は使用できません。電池寿命が短いばかりでなく、電池の 
発熱などにより本体に損害をもたらすおそれがあります。 

参電池は、一般に低温になるにしたがって一時的に性能が低下します。寒 
冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなどして 
保温しながら使用してください。なお、低温のために性能の低下した電 
池は、常温に戻ると回復します。 

参ニッケル水素電池ご使用推奨温度範团 
放電（機器使用時）： 0〜40で 
充電： 0〜40で 
保存： -20 〜30で 

上記温度範囲外での使用は性能-寿命の低下の原因となります。保管の 
際はカメラから電池を取り出してください。 

参長時間ご使用にならない場合は、カメラから電池を外しておいてくださ 
し、。電池の液漏れ•発熱により、火災やけがの原因となることがあります。 

参撮影条件、使用環境および電池により撮影枚数が減少する場合がありま 
す。 

参長期間の旅行などには、予備の新しい電池を用意することをおすすめし 
ます。特にあ外では、地域によって入手困難なことがあります。 

参電池を捨てる際は、地域の規定にしたがって処分してください。 

参ご使用巧みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際には 
+ - 端子をテープで絶縁してから、最寄りの充電式電池リサイクル協力 
店にお持ちください。 



液晶モニタについて 


本製品は背面の表示に液晶モニタを使用しています。 

参液晶モニタは強く押さないでください。画面上ににじみが残り、画像が 
正しく再生されなくなったり、液晶モニタが割れたりするおそれがあり 
ます。万一破損した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が 
手足や衣類に付着した場合は、ただちに石験で洗い落してください。 

参液晶モニタの画面上下に光が帯状に見えることがありますが、が障では 
ありません。 

参被写体が斜めのとき、液晶モニタにギザギザが見えますが、が障ではあ 
りません。再生時には目立たなくなります。 

参一般に低温になるにしたがって液晶モニタは点灯に時間がかかったり、 
一時的に変色したりする場合があります。寒;令地で使用するときは、保 
温しながら使用してください。低温のために性能の低下した液晶モニタ 
は、常温に戻ると回復します。 

参 本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部 
に常時点なあるいは常時点なしない画素が存在することがあります。こ 
れらの画素は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度に 
より、特性上、色や明るさにむらが生じることがありますが、液晶モニ 
夕の構造によるもので故障ではありません。ご了承ください。 





1 準備 


を部の名觀 


カメラ 



ロックボタン P .21,27 
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各部の名称 



I 


フラッシュモードボタン (©) 
原 P .55 


十字ボタン_ 

十字ボタンにはそれぞれの機能があります。その他に方向キーとして 
も使用します。本書では十字ボタンのどの方向キーを押すかを 
A ▽ <] じマークで示しています。 


七ルフタイマーボタン（と）） 

陽 P .61 


リ七ットボタン 
(RESET ) 

除 P .82 



露出補正ボタン（因） 

豚 P .66 

マクロモードボタン（化） 
除 P .59 

OK ボタン （©) 

豚 P .37 



















































各部の名称 


液晶モニタのま示 


参撮影モード 



静止画 ムービ ー 



項目 

表示例 

参照頁 

① 

電池残量 

、 r~g 

P .18 

② 

緑ランプ 

〇 

P .45 

③ 

フラッシュ発光予告 

4 (点1灯） 

P .56 


手ぶれ警告/フラ、ソシュ充電 

み {庶獻 


④ 

撮影モード 

P 、 巧、曲、回、函、國 

P .42 

⑥ 

マクロモード 


P .59 

⑥ 

フラッシュモード 

<§> み⑥ 

P .55 

⑦ 

セルフタイマー 

公 

P .61 

⑧ 

露出補正 

-2.0 〜 +2.0 

P .66 

⑨ 

画質 

SHQ 、 HQ 、 SQ 1、 SQ 2 

P .63 

⑩ 

画像サイズ 

2048 x 1536、1600 x 1200、 640 x 480 など 

P .63 

⑩ 

AF 夕ーゲットマーク 

[] 

P .45 

⑩ 

使用メモリ※ 

[ IN ]、[ xD ] 

P .25 

⑩ 

撮影可能枚数 

5 

P .45 


撮影可能時間 

00 : 36 

P .51 


X [ IN ] マークは、カメラの内蔵メモリを使用しているときに表示されま 
す。カードを挿入しているときは [ xD ] が表示されます。 




































各部の名称 


•再生モード 




項目 

表示例 

参照頁 

① 

電池残量 

、 r~g 

P .18 

② 

使用メモリ※ 

[ IN ]、[ xD ] 

P .25 

③ 

プリント予約- 
プリント枚数 

旦 x 10 

P .90 

④ 

ファイル番号 

100-0018 

P .90 

⑥ 

プロテクト 

|0- n | 

P .79 

⑥ 

画質 

SHQ 、 HQ 、 SQ 1、 SQ 2 

P .63 

⑦ 

画像サイズ 

2048 x 15:36、1600 x 1200、640 x 480 など 

P .63 

⑧ 

露出補正 

-2.0 〜 +2.0 

P .66 

⑨ 

日時 

’04.10.10 12:30 

P .34 

⑩ 

コマ数 

経過時間/記録時間仏-ビ -) 

18 

00 : 00/00 :15 

P .77 

⑩ 

ムービー 

の 

P .77 


X [ IN ] マークは、カメラの内蔵メモリを使用しているときに表示されま 
す。カードを挿入しているときは [ xD ] が表示されます。 


A \ -3 秒経過すると、コマ数や日時などの表示は自動的に消'えます。 

\y •ムービーの場合、画像を選択して表示したときと、ムービー再生中で 
ま意表示内容が異なります。 
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各部の名称 


•電池 マークについて 


カメラの電源を入れたときや使用中に電池残量が少なくなると、液晶モニタ 
の電池残量表示が];1下のように表示されます。 




点な（緑） 
(しばらくすると;'肖む） 

電池残量は十分に 
あります。 


口 


点滅（ホ J 


電池残量が少なくなり 
ました。電池を充電し 
てください。または新 
しい電池を準備してく 
ださい。 



カメラ本体の緑ランプと才 
レンジランプが点滅します。 

電池残量が完全になくなり 
ました。電池を充電してく 
ださい。または新しい電池 
と交換してください。 
















本書の見方 


—操作手順です。番号順に操作してくださし、。 


待機状態に入るまでの時問を設定する（スリ-プ時即 


カメラは、何も操作しないが態で設定した時間が経過すると、スリープモー 
ド（待機が態）になり、動作を停止します。スリープじ入るまでの時間を設 
定することができます。 



この機能で操作するボタン 
とその位置がわかるように 
表記しています。 

十字ボタンのどの方向キーを 
押すかを A ヮづりマーク 
で示しています。 



I 


このページは説明のためのサンプルです。実際のページとは異なる場合があ 
ります。 


本書の表記について 


A が障やトラブルになるような、重要なを意事項が書かれています。 
^絶対に避けていただきたい操作も書かれています。 


ミ舌用するために、知っておくと便利なことや役に立つ情報などが 
書かれています。 

本書での参照先のぺージを表します。 



























ストラップを取り付ける 


1ストラップ取付部にストラツ 
プの短い方を通します。 



ストラップの長い方を輪にく 
ぐらせます。 


I 


3少し強めに引っ張り、ゆるん 
で抜けないことを確認してく 
ださい。 




/|\ -カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っかかった 
\:/ りしないように、ミ主意してください。けがや事さ女の原因となること 
正富 があります。 

-手順にしたがってストラップを正しく取り付けてください。万一、 
誤った取り付けによリストラップが外れてカメラを落とすなどさ 
れた場合、当社は損害など一切の責任は負いかねますのでご了承く 
ださい。 
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電池を入れる 


電池はニッケル水素電池（充電式電池）2本、または単3アルカリ電池2本を 
使用します。 


お求めいただいたときは、ニッケル水素電池は十分に充電されていません。 
ご使用の前に専用の充電器 （ BU -02) で充電を行ってください。詳しくは、 
充電器の取扱説明書（付属）をお読みください。 

p 重要- 

単3マンガン電池、リチウム電池パック (CR-V3) は使用できません。 



I 


1カメラの電源が入っていないこと 
を確認します。 

-液晶モニタが消'灯している。 

. カメラ本体の緑ランプとオレンジラ 
ンプが消'灯している。 

• レンズが出ていない。 


2 ロックボタンを押しながら、電池/ 
力ードカバーを (§) の方向にスライ 
ドさせて、 © の方向へ開きます。 

-カバーをスライドさせるときは指の 
腹を使って開けてください。ぶなどを 
使うとけがをすることがあります。 

-カメラの底面を上にして、電池/カー 
ドカバーを開けてください。 


オレンジランプ 
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電池を入れる 


3図のように電池の向きを正しく合 
わせて入れます。 

• 電池室内とカメラ底面に電池挿入方 
向を示す表示があります。 


4電池/カードカバーで電池を押さ 
えながら©の方向に閉じて、©の 
方向にスライドさせます。 

-電池/力ードカバーが閉まりにくい 
ときは無理に押さず、電池/カードカ 
バーを閉じた状態で®萬 M の刻印を 
しっかり押さえ、 （ B ) の方向へ押して 
ください。 




A • 電池を外して約1日ち女置すると、日時の設定は初期状態に戻ります。 
ま意 

r 電池使用時のご注意- 

デジタルカメラは動作状態により、消'費電力が大きく変わります。消'耗 
した電池やアルカリ電池などをお使いのときは、電池残量警告 （ P .18) 

が表示されずにカメラの電源が切れる場合があります。 





















電池を入れる 


別売の電池や AC アダプタを上手に選ぶ 


このカメラでは付属の電池の他、次の電池 • AC アダプタを使用することが 
できます。用途にあわせてお選びください。 

♦ニッケル水素電池（充電式電池) Q 

当社製ニッケル水素電池は、繰り返し使用できるので経る的です。 ただし、竿 
電池の容量を使いきらずに充電を繰り返すと1回の使用時間が次第に短くな備 
ります。 

参単3アルカリ電池 

旅行先などで電池が消'耗しても、どこでも入手しやすい単3アルカリ電池が 
ご使用いただけます。ただし、銘柄や使用条件によって撮影可能枚数が大き 
く変わります。 

参 AC アダプタ 

パソコンへの画像のダウン□ー ド、プリンタへの出力など、時間がかかる作 
業を行う場合には、 AC アダプタの使用をおすすめします。 

家庭用コンセントを使う場合は専用の AC アダプタ （ E -8 AC ) が必要です。 
専用の AC アダプタ]; I 外はご使用にならないでください。 
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電池を入れる 



I 


/|V -マンガン電池、リチウム電池パックに R - V 3) は使用できません。 
\/ -電池を使用してカメラをパソコンやプリンタに長時間接続してい 
ま意 るとき、途中で電池残量がなくなると画像データにトラブルが生じ 

ることがあります。 AC アダプタのご使用をおすすめします。また、 
接続中には、 AC アダプタを抜き差ししないでください。 

-カメラの電源が入っているときに電池や AC アダプタを抜き差しし 
ないでくださし、カメラに設定されている設定値や機能にトラブル 
が生じる場合があります。 

-電池の寿命は、お使いの電池の種類、メーカー、カメラの使用条件 
などにより大きく異なります。 

-]；>1下の条件では撮影をしなくても電力を消'費するため、電池の消'費 
が早くなることがあります。 

•再生モードで長時間、液晶モニタを点灯する。 

-ズーム動作を繰り返す。 

•撮影モードでシャッターボタンを半押しして、オートフォー 
カ ス動作を繰り返す。 

. パソコンやプリンタとの接続時。 

•本書の「安全にお使いいただくために」 （ P .8) および AC アダプタ 
の取扱説明書を必ずお読みください。 

- AC アダプタを接続しているときは、カメラに電池が入っていても 
電力は AC アダプタから供給されます。カメラ内の電池は充電され 
ません。 
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撮影した画像はカメラの内蔵メモリに記録されます。 

また、別売の xD ピクチャーカード au 降力ードと呼びます）に記録するこ 
ともできます。力ードを使うと内蔵メモリより多くの画像を記録しておくこ 
とができます。旅行などで枚数をたくさん撮影するときは、カードを使用す 
ると便利です。 


内蔵メモリについて 



内蔵メモリは、撮影した画像を記録するためのフィルムにあたるものです 。 ip 
内蔵メモリに記録された画像は自由に削除したり、パソコンで加工すること 
ができます。内蔵メモリはカメラから取り出したり、交換することはできま 
せん。 


内蔵メモリと力ードの関係 


内蔵メモリまたは力ードのどちらを使用して、撮影•再生しているかは液晶 
モニタの表示で確認できます。 

撮影モード 再生モード 



液晶モニタ 
表示 

撮影モードのとき 

再生モードのとき 

[ IN ] 

内蔵メモリに記録され 
ます。 

内蔵メモリ内の画像を再生してい 
ます。 

[ xD ] 

カードに記録されます。 

カード内の画像を再生しています。 


-内蔵メモリと力ードを同時に使用することはできません。 

-力ードが入っているときは、内蔵メモリへ記録•再生はできなくなります。 
-内蔵メモリを使用するときは、力ードを抜いてください。 

-内蔵メモリに記録された画像を力ードにコピーすることができます。 
「内蔵メモリの画像を力ードにコピーする（バックアップ)」 ( P .86) 























ードを入れる（別売) 


このカメラには別売の力ード （xD ピクチャーカード）を入れることができ 
ます。 


力 一 U ドについて 

D 力ードとは、撮影した画像を記録するためのフィルムにあたるものです。 
力ードに記録された画像は自由に削除したり、パソコンで加工することが 
ぉできます。 

g 容量の大きなカードに交換すると記録できる枚数を増やすことができます。 

①インデックスエリア 

カードに保存されている内容がわかるように、 

ここに記入できます。 

②接触面（コンタクトエリア） 

カメラの信号読み取り接点が接触する部分で 
す。 

使用できる力ード 

• xD ピクチャーカード （16 〜 512MB) 



•オリンパス製];>1外の巿販のカードや、パソコンなどの他の機器で 
フォーマツトした力ードは、このカメラで認識できないことがあり 
ま息 ます。お使いになる前に、必ずこのカメラでフォーマツトしてくだ 

さし、。豚「フオーマットする」 （P.84) 


1カメラの電源が入っていないこと 
を確認します。 

-液晶モニタが消'灯している。 

. カメラ本体の緑ランプとオレンジラ 
ンプが消'灯している。 

• レンズが出ていない。 
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カードを入れる(別売) 


2 ロックボタンを押しながら、電池/ 
力ードカバーを®の方向にスライ 
ドさせて、 （ D の方向へ開きます。 

-カバーをスライドさせるときは指の 
腹を使って開けてください。ぶなどを 
使うとけがをすることがあります。 

• カメラの底面を上にして、電池/カー 
ドカバーを開けてください。 


力ードを入れる 

3力ードの向きを図のように正しく 
合わせて入れます。 

-カードが斜めに入らないようにまつ 
すぐに差し込みます。 

. カードを奥まで差し込むとカチッと 
いう音がして、□ックされます。 

-力ードの向きを間違えたり、斜めに入 
れた場合、接触面が破壊されたり、 
カードがカメラから抜けなくなるこ 
とがあります。 

-カードが奥まで挿入されていないと、 
カードに記録できなくなることがあ 
ります。 



インデックスエリア面 



カードが正しく入った状態 
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カードを入れる(別売) 
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力ードを取り出す 

3力ードを一度奥に向かって押しこ 
んで、そのままゆっくり戻します。 

-カードが手前に出て止まります。 

—ミ主意- 

カードを取り出す際にカードを押し 
た指をすぐにはなしたり、指ではじく 
ようにして押し出すと、力ードが勢い 
よく飛び出すことがあります。 



• 力ードをつまんで取り出します。 


4電池/カードカバーで電池を押さ 
えながら©の方向に閉じて、（©の 
方向にスライドさせます。 

-電池/カードカバーが閉まりにくい 
ときは無理に押さず、電池/力ードカ 
バーを閉じた状態で©の刻印を 
しっかり押さえ、©の方向へ押して 
ください。 
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カードを入れる(別売) 


み 

を意 


カードはペンなどの先のとがったものや硬いもので押さないでく 
ださい。 

カメラの電源が入っているときは、絶対に電池/カードカバーを開 
けたり、カードや電池を取り出したりしないでください。内蔵メモ 
リ内またはカード内のデータが破壊されるおそれがあります。破壊 
されたデータは復旧できません。カードを交換するときは、必ず電 
源を切ってから電池/力ードカバーを開けてください。 

力ード表面にシールなどを貼ると、カメラから取り出せなくなるこ 
とがありますので、貼らないでください。 



I 
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電源を入れる/切る 


電源を入れる パワースイッチを押します。 

レンズがせり出し、液晶モニタに被写体が表示されます。 
オレンジランプが点灯します。 

この状態で撮影できます（撮影モード）。 



電源を切る パワースイッチを押します。 

電源が切れます（液晶モニタが消'灯します)。 
オレンジランプが消'灯します。 


ヒート ~ - " " 

•電源を入れたまま約30秒間何も操作しないと、カメラは電池の消'耗 
を防ぐためにスリープモード（待機状態）になり、動作を停止しま 
す。液晶モニタが自動的に消'灯します。シャッターボタン、 ® 、ま 
たは (M) を押すと、液晶モニタが再び点灯します。スリープモード 
になるまでの時間を変更することができます。 

「待機状態に入るまでの時間を設定する（スリープ時間）」 (P.87) 
• スリープモードになってから、15分後には自動的にレンズが収納さ 
れ、電源が切れます。もう一度電源を入れなおしてください。 















電源を入れる/切る 


撮影モード.再生モードを切り換える 



撮影するとき（撮影モード） 



再生ボタン （ CD ) を 
押します 


撮影ボタン（@) 
またはシャッターボ 
タンを押します 


液晶モニタに被写体が表 
示されます。 

オレンジランプが点灯し 
ます。 



液晶モニタに最後に撮影し 
た画像が表示されます。 
カメラ本体の緑ランプが点 
灯します。 


灸苗;:^心;瞬;;り;•:，心三画像; 

表示されることがありますが、が障ではありません。 


/|\ -カメラの電源が入っているときは、絶対に電池/カードカバーを開 
W けたり、力ードや電池を取り出したり、 AC アダプタを抜き差しし 
ま旨 たりしないでくださし^。内蔵メモリ内または力ード内のデータが破 
壊されるおそれがあります。破壊されたデータは復旧できません。 
カードを交換するときは、必ず電源を切ってから電池/カードカ 
バーを開けてください。 
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カメラで表示する言語を切り換える CH ) 


液晶モニタのメニュー表示やエラーメッセージを、日本語でなく他の言語に 
することができます。日本語に戻すこともできます。 

初期設定は日本語になっています。 



I 


パワースイッチを押します。 

-撮影モードで電源が入ります。 

-レンズがせり出し、液晶モニタが点灯 
します。 

-オレンジランプが点灯します。 


2 @を押します。 

• メニュー画面が表示されます。 


3 十字ボタンの A ワを 押して 
[が司]を 選択します。 

-選択した項目が黄色く表示されます。 


パワースイッチ 



メニューボタン（@) 



1/2 

1画質モこ1^»り〇 

1バックアップ ID 

1日時設定 

Id 2004.01 .01 

1 •屈 

lo 日本語 

▽ 


メニ 

ュー画面 


1/2 

1画質モード 

Id HQ 

1 / くツクアツフ 

p 

1日時設定 

Id 2004.01 .01 


I ►曰本語 



4 ©またはじを押します。 
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カタラで表示する言語を切り換える 


5 A ▽を押して表示したい言語を選 
がし、©を押します。 


日本語 


I ENGUSH ] 

I FRANCA 旧 1 

I DEUTSCH 1 


6 ( g ) を押してメニューを終了します。 



み 


とン A . 

•再生モードからでも同じ手順で設定することができます。 
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日付•時刻を設定する（日時設定) 


カメラをお使いになる前に、日時の設定を行ってください。パソコンで画像 
を管理するときや、プリントするときに便利です。 



I 


パワースイッチを押します。 

-撮影モードで電源が入ります。 

-レンズがせり出し、液晶モニタが点灯 
します。 

-オレンジランプが点灯します。 


2 @)を押します。 

• メニュー画面が表示されます。 


3十字ボタンの A ▽を押して[日時 
設定]を選がします。 

-選択した項目が黄色く表示されます。 


パワースイッチ 



メニューボタン（@) 



1/2 

I画質モード ■►HQ 

1バックアップ II ) 

1日時設定 

Id 2004.01 .01 

1 •周 

に日本語 

▽ 


メニ 

ュー画面 


1/2 

1画質モード 

IDhq 

1バックアップ ID 

日時設定 

!► 2004.01.01 

1 •周 

い曰本語 

▽ 



4 ©またはじを押します。 


|34 































日付■時刻を設定する(日時設定) 


5 A ▽を押して日付の順序を、"年- 
月-日"、 "月-日-年"、"日-月-年"か 
ら選択し、じを押します。 

• 年の入力に移動します。 

.削まの手順は"年-月-日"に設定した 
場合の説明です。 

6 A ▽を押して最初の項目を入力 
し、じで次の項にすすみます。 

• <1 を押すと、1つ前の項目に戻りま 
す。 

• "年"の上2巧は固定されています。 


I 曰時設定 I 

〇 2004 ■ 

T —年—— 

■ 〇1 . 

-月- 

■ 01 

-日 

〇〇 ! 

: 〇〇 






I 曰時設定 I 

〇 20 t 4 . 

■ 01 . 

. 01 

〇〇 : 

: 〇〇 


謎な 

国；夫; 




I 


7同様の操作を繰り返し、時刻まで入力します。 

-カメラの時間表示は24時間表示を使用しています。たとえば、午後2 
時は14 : 00と表示されます。 


8 ©を押します。 

- 0秒の時報に合わせて©を押すと、正確に時間を合わせられます。時 
計はこのとき動き始めます。 


9會を押してメニユーを終了します。 

10電源を切るときは、パワースイッ 
チを押します。 


パワースイッチ 



35 I 



















日付■時刻を設定する(日時設定) 



t>h . 

•再生モードからも同じ手順で設定することができます。 


•電源を切っても、日時の設定は変更するまで保持されます。 

ベ/ •電池を抜いた状態で約1日が置すると、日時の設定は初期設定に戻 
a 胃 ります（当社試験条件による）。また、カメラに電池を入れていた 

時間が短い場合は、これよりも早く日時の設定が解除されます。大 
切なものを撮る前には、日時の設定が正しいことを確認してくださ 
い。 





2 メニューについて 


.一の操作方法 


カメラの電源を入れて@を押すと、液晶モニタにメニューが表示されま 
す。カメラの各設定はメニューで行います。ここでは撮影モードの画面を 
使って、メニューの操作方法について説明します。 

1會を押してメニューを表示します。 


メニューボタン（眉)） 



—メニュー画面の見方- 


次のページがぁる- 
ことを示します。 


Is 


[画質モード (►HQ 


[バックツブ iD 


〔日時設定 ID 2004.01 .01 


G I じ B 本語 




メニュ ー2 ぺージ中の 
1ページ目であること 
を示します。 


@を押すと、メニューが 
終了して、撮影できる状態 
に戻ります。 


メニユ—について 
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メニュ~の操作方法 


2 A ▽を押して設定す 
る項目を選がし、©ま 
たはじを押します。 


1/2 


「画質モード I ^HQ 
I バックアップ I り 
「日時設定I り2004.01 .01 

I I り日本語 

▽ 


3 A ワを押して設定を 
変更します。 

径)またはづを押すと 
設定が完了します。 


4 (§) を押すと、メニュ ー 
が終了し、撮影できる 
状態に戻ります。 



2/2 

A 

r スリープ時間1 り30秒 
I ビデオ出力 NTSC 
r メモリフ オーマット 1 じ 

L ピク七ルマッピンク: ID 



選択された項目が黄色く表 
示されます。 



© またはく] 


® またはく!を押す 
とメニュー項目の選 
択に戻ります。 


A 



ビデオ出力] <1 NTSC j 



[ピクセルマッピンク] 



A 

r スリープ時間"！ 

I ビデオ出力 ~Nl NTSC I 
r メモリフオーマット I r PAL I 
ピクセルマッピング I 





カメラの状態や設定内容などにより選択できない項目があります。 
メニューで設定した機能は電源を切っても保持されます。[画質 
モード]は初期設定に戻すことができます。 

腹。「変更した設定を初期設定に戻す （ RESET )」（ P .82) 















































カメラが撮影モードになっているときと、再生モードになっているときで、 
表示されるメニュー項目が異なります。 


撮影モード 



1/2 

1画質モード ■►HQ 

1，ベックアップに 

1日時設定 

102004.01 .01 

1 •恩 

に曰本語 

▽ 



画質モード 

撮影する画像の画質や記録サイズを選択し 
ます。 

静止画 ： KHQ ] 、 [HQ] 、 に01 ] 、 |； SQ 2] 
ムービー [HQ ]、 に Q ] 

P .63 

バックアップ 

内蔵メモリ内のすべての画像をカードにコ 
ピーします。力ードをカメラに入れていない 
ときは、選択できません。 

P .86 

日時設定 

日付と時刻を設定します。 

P .34 

A 周 

液晶モニタに表示される言語を切り換えま 
す。 

P .32 

スリープ時間 

カメラがスリープモード（待機状態）に入る 
までの時間を選択します。 

P .87 

ビデオ出力 

テレビの映像信号方式に合わせて [ NTSC ] 
[ PAL ] から選択します。映像信号方式は国 
によって異なります。 

P .89 

メモリフオー 
マット 

(カードフオー 
マット） 

内蔵メモリまたは力ードをフォーマットし 
ます。 

P .84 

ピクセル 
マッピング 

CCD と画像処理機能のチエックを行います。 

P .88 
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タニュ -- 覧 



1/3 

1自動再生|> 


1 / くツクアツフ’ 10 


1 プリント予約に 


1 プロテクトに 


▽ mm 

!!■ 


A 

2/3 

I 回お表 7 F 


I メモリ七ットアップに 

I 日時設定 

1^2004.01.01 

I •周 

に曰本語 

▽ 



|_ス|た■プ時間> 3 〇秒 


ビデオ出力]〇 NTSC 


インデックス表示り9 


巧生モード 


自動再生 

記録されている静止画を順に表示しま 
す。再生方法を[— ►] (一周） [ Ct )] 
(エンドレス）から選択します。 

P .74 

バックアップ 

内蔵メモリ内のすべての画像をカードに 
コピーします。力ードをカメラに入れて 
いないときは、選択できません。 

P .86 

プリント予約 

撮影した画像のプリント条件を設定しま 
す。力ードをカメラに入れていないとき 
は、選択できません。 

P .90 

プ□テクト 

画像を誤って消'去しないようにプロテク 
卜（保護）します。 

P .79 

回転表示 

撮影した画像を [ iP ] (時計回り）、ま 
たは [ qi ] (反時計回り）に回転して表 
示させます。 

P .71 

メモリセットアップ 
(力ードセットアップ） 

内蔵メモリ内または力ード内のすべての 
画像の消'去やフォーマツトをします。 

P .81, 84 

日時設定 

日付と時刻を設定します。 

P .34 


液晶モニタに表示される言語を切り換え 
ます。 

P .32 


メニユ—について 
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タニュ——覧 


スリープ時間 

カメラがスリープモード（待機状態）に 
入るまでの時間を選択します。 

P .87 

ビデオ出力 

テレビの映像信号方式に合わせて 
[ NTSC ] [ PAL ] から選択します。映像信 
号方式は国によつて異なります。 

P .89 

インデツクス表示 

インデックス再生時、液晶モニタに表示 
する画像の枚数を選択します。 

P .73 


立心心^通;;品;;:; 

で設定しても同じ設定になります。 


メニユ—について 
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3 巧影 


撮彩モードについて 


このカメラは静止画撮影とムービー撮影ができます。 

モードダイヤルを使って撮影の種類を切り換えてから撮影します。撮影の目 
的や状況に合わせて、モードダイヤルを合わせるだけで撮影シーンに適した 
設定で撮影できます。 

モード変更はカメラの電源が入っている状態でもできます。 

モードダイヤルを合わせると、各モードの説明が液晶モニタに表示されま 
す。 



震 




モー ドタイヤル 


参 P - AUTO プログラムオート 


通常の撮影に使用します。自然な色合いになる 
ようにカメラが自動的に設定します。フラッ 
シュなどその他の機能は、自由に設定できます。 


♦巧ポー_トレート 


人物撮影をするのに最適です。肌色の質感の再 
現を重視しています。カメラが自動的にポート 
レート撮影に適した条件を設定します。 
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撮影モードについて 


風景 


風景を撮るのに最適です。カメラが自動的に風 
景撮影に適した条件を設定します。 



♦回夜景 

夜の景色を撮るのに最適です。通常の撮影より 
も長いシャッター速度で撮影します。夜景];>1外 
のモードで街灯が輝く街の夜景を撮影すると、 
明るさが不足するので光っている点だけの画像 
になってしまいます。夜景モードでは、街の様 
子も写し出します。カメラが自動的に夜景撮影 
に適した条件を設定します。フラッシュを発光 
させると夜景と人物を同時に撮影することがで 
きます。 




通常撮影（フラッシュ発光時) 



夜景（フラッシュ発光時) 
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参画七ルフポートレート 


撮影者がカメラを持って、自分を撮るのに最適 
です。ピントは近くに合うようになっています。 
カメラが自動的にセルフポートレート撮影に適 
した条件を設定します。ズームは広角の位置で 
固定され、変更できません。 



参のムービー 


a ムービーを 撮影します。 

撮影中はピントとズームが固定されますので、 
撮 被写体との距離が変化するとピントが外れる場 
影合があります。音声は記録されません。 

0^「ムービーを撮る」 （P.51) 



が茜心;;; V 機苗;;‘;^心;;:^^;占 

能な機能」 （P.141) を参照してください。 


/|\ • セルフポートレートモードでは、マクロ、 スー パーマクロ撮影はで 
きません。 

ま M . フラッシュの設定は夜景モードとは独立して設定できます。 
「フラッシュを使う」 （P.55) 

-夜景撮影時は、シャッター速度が遅くなりますので、カメラを兰脚 
などで固定して撮影してください。 











静止画を撮る 


液晶モニタを見ながらシャッターボタンを押すだけで、手軽に撮ることがで 
きます。 

撮影した画像は、カードを挿入していないときはカメラの内蔵メモリに保存 
され、カードを挿入しているときはカードに保存されます。 


1パワースイッチを押します。 

-撮影モードで電源が入ります。 

-レンズがせり出し、液晶モニタが点灯 
します。 

-オレンジランプが点灯します。 


2モードダイヤルを回して P - AUTO 、 
0、 A 、 图、画のいずれかに合わ 
せます。 

豚「撮影モードについて」 （ P .42) 


シヤッターボタン 




震 


3液晶モニタを見ながら AF 夕ーゲツトマークに被写体を合わ 
せ、構図を決めます。 


-カメラの構え方- 

両手でしっかリカメラを持ち、脇 
をしっかりしめます。 



レンズとフラッシュに指やスト 
ラップがかからないよう、ごま意 
ください。 


緑ランプ 

撮影モード フラッシュ発光予告/ 

( P .42) I フラッシュ充電 （ P .56) 



AF ター ゲット マーク 
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静止画を撮る 


4シャッターボタンを軽く押して（半押 
し)、ピントを合わせます。 

-ピントと露出が固定されると、液晶モニタの 
緑ランプが点灯します。（フォーカス□ック） 
-フラッシュが発光するときは、みマークが 
点灯します。 


5半押しの状態から、さらにシャツターボ 
タンを押し込みます（全押し)。 

-撮影されます。 

-内蔵メモリまたはカードに画像を保存して 
いる間はオレンジランプが点滅します。点滅 
が終わると、次の撮影が可能になります。 

ヒント . 

ねらった被写体にピントが合わない 

豚「ピントが合わないときは」 ( P .48) 

液晶モニタの緑ランプが点滅している 

^被写体までの距離が近すぎます。広角側で SOcmtU 上離れて撮影し 
てください（望遠側のと き： 90 cm ) 。 スーパーマクロモー ドに設 
定すると、約 2 cm まで近づいて撮影できます。【煩，「近くのものを 
撮る （マクロ 撮影)」 ( P .59) 

^被写体の条件によってはピントが固定されないことがあります。 
「ピントが合わないときは」 ( P .48) 



シヤッターボタン 



シャッターボタン 


シャッターボタンを半押ししたときに、^マークが点滅している 

ーフラッシュ充電中です。消'灯するまでお待ちください。 

液晶モニタが自動的にミ肖なした 

一30秒]; LL 何も操作をしないと、スリープモード（待機状態）にな 
り、液晶モニタは消'灯します。シャッターボタン、またはを 
押すと再び点灯します。 

「待機状態に入るまでの時間を設定する（スリープ時間）」 
( P .87) 

液晶モニタが見にくい 

一晴天下のように明るい場所では、液晶モニタの画像に縦スジが入 
ることがあります。撮影画像への影響はありません。 
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み 

を意 


シャツターボタンは静かに押してくださし、シャツターボタンを強 
く押すとカメラが動き、ぶれる原因になります。 

オレンジランプが点滅しているときは、絶対に電池や AC アダプタ 
を抜かないでください。また、電池/カードカバーを開けないでく 
ださい。撮影した画像が保存されないだけでなく、撮影るみの画像 
が破壊されるおそれがあります。 

強い逆光などで撮影すると、画像の影の部分に色がつくことがあり 
ます。 




ピントが合わないときは 


ピントを合わせたいものが AF 夕ーゲットマークから外れる（構図の中央に 
ない）ときは、下の方法で被写体にピントを固定して撮影することができ 
ます。これをフオーカス□ックといいます。 


ピントを合わせてから構図を決める（フオーカスロック) 



2 


パワースイッチを押します。 

-撮影モードで電源が入ります。 

-レンズがせり出し、液晶モニタが点灯 
します。 

-オレンジランプが点灯します。 


モードダイヤルを回して撮影モー 
ドを選択します。 

陪「撮影モードについて」 （ P .42) 


シャッターボタン 



3ピントを合わせたいものに AF 
夕ーゲットマークを合わせます。 

-ピントが合いにくいものの場合はま 
ず撮影したいものとほぼ同じ距離の 
ものにカメラを向けます。 


4シャツターボタンを緑ランプが点 
灯するまで半押しします。 

-ピントと露出が固定されると、緑ラン 
プが点灯します。 

•緑ランプが点滅したときは、ピントと 
露出が固定されていません。シャツ 
夕ーボタンから指を離し、ピントを合 
わせる位置を少しずらしてもう一度 
シヤッターボタンを半押ししてくだ 
さし、。 



AF 夕ーゲットマーク 



シャッターボタン 
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ピントが合わなし 1ときな 


5半押しの状態のまま撮影したい構 
図に合わせます。 


6シャツターボタンを全押しします。 
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ピントが合わなし I ときな 


オートフオーカスが苦手な被写体 


次のような場合、オートフォーカスでピントが合いにくいことがあります。 
いずれの場合も、被写体と同距離にあるコントラストのはっきりとしたもの 
でフォーカス□ックした後、構図を決めて撮影してください。また、縦線の 
ない被写体の場合は、カメラを縦位置に構えてフォーカスロックした後、構 
図を横に戻して撮影しても効果的です。 



震 


緑ランプ点滅 

^~ 


\\ L ぃっ心 

このよラなものには 



け ®^^ 

ピントが合いません 

ぐ W 



し J 

^ oM 




コントラストがはつ画面中央に極端に明る 
きりしない被写体 いものがある場合 


緑ランプは点灯する 
が、写したいものにピ 
ントが合わない 




縦線のないもの 



遠いものと近いもの動きの速いもの 
が混在する場合 


ピントを合わせたいも 
のが中央にない 
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ムー ビーを 撮る 


ムービーが撮影できます。撮影したムービーはカメラで再生できます。音声 
は記録されません。 

撮影中はピントとズームが固定されますので、被写体との距離が変化すると 
ピントが外れる場合があります。 


1パワースイッチを押します。 

-撮影モードで電源が入ります。 

-レンズがせり出し、液晶モニタが点灯 
します。 

-オレンジランプが点灯します。 


シヤッターボタン 




2モードダイヤルを回して、のに合わせます。 

-内蔵メモリまたは使用しているカードで記録できる撮影可能時間が 
表示されます。 


3構図を決めます。 國 マーク 

• ズームボタンで被写体を拡大できま 
す。 I 煩。「拡大して撮る」 (P.53) 


撮影可能時間- ' 
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ムービー を撮る 


4シャツターボタンを半押しします。 


5シャツターボタンを全押しして撮影を始めます。 

-ピントとズームは固定されます。 

• ムービー撮影中は國マークがホく点灯します。 


6もう一度シャツターボタンを押して、撮影を終了します。 



-撮影可能時間が0になると、自動的に撮影を終了します。 

-内蔵メモリまたはカードに空き容量がある場合は、撮影可能時間が表 
示され、次の撮影ができます。 


^ -フラッシュは使用できません。 

裏 ^ •撮影中に撮影可能時間が急激に減ることがあります。この場合は、 

;王意 このカメラで内蔵メモリまたは力ードをフォーマットしてから使 

用してくださし、。 D^r フオーマットする」 (P.84) 


「長時間ムービー撮影をする場合のご注意- 

-撮影中は、再度シャッターボタンを押してムービー撮影を終了しない 
限り、内蔵メモリまたはカードの空き容量がなくなるまで撮影は続き 
ます。 

-一度のムービー撮影で内蔵メモリまたはカードの空き容量がなく 
なったときは、その画像を消'去するか、パソコンにダウンロードして 
から消'去して、内蔵メモリまたは力ードに空きを作ってください。 
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拡大して撮る 


ズーム倍率 3.0 倍（光学ズーム、 35 mm カメラ換算： 38 mm ~ 114 mm ) の望 
遠や広角撮影が行えます。デジタルズームと組み合わせて使用すると、最大 
約12倍の撮影ができます。 


1パワースイッチを押します。 シヤッターボタン 


-撮影モードで電源が入ります。 

-レンズがせり出し、液晶モニタが点灯 
します。 

-オレンジランプが点灯します。 


2ズームボタンを押します。 




ソルが左右に移動します。 


ズームバーの白い部分が光学ズームの領域です。ホい部分がデジタル 
ズームの領域です。光学ズームで最大までズームアップし、続けて T 
側を押すとデジタルズームになります。 
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化大して撮る 


3撮影します。 


/|\ -デジタルズームの領域で撮影すると、画像が粗くなることがありま 

ま胃 . 高倍率になるほど手ぶれがおこりやすくなります。手ぶれ防止のた 
め、兰脚を使うなどして、カメラを固定してください。 

-セルフポートレートモードでは、ズームは使用できません。 




撮影状況、目的にあわせてフラッシュの設定をお選びくださし、。 


1パワースイッチを押します。 

-撮影モードで電源が入ります。 

-レンズがせり出し、液晶モニタが点灯 
します。 

-オレンジランプが点灯します。 


2 ©を押します。 

• フラッシュの設定画面が表示されま 
す。 


3 A ▽を押してフラッシュモードを 
選がし、®を押します。 

- ® を繰り返し押して設定することも 
できます。 

• 3秒間何も操作しないと、現在の設定 
で確定して、フラッシュの設定画面 
が消'えます。 


シヤッターボタン 







戸 

卜発光3 
|<§>ホ目軽減 I 

14強制発光 I 

I ⑤発光禁止 I 
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フラッシュを使う 


4シャッターボタンを半押しします。 

-フラッシュが発光条件のときは、 

生マークが点灯します。 


フラッシュモード 



5シャッターボタンを全押しして、撮 
影します。 

フラッシュの到達距離 
広角側：約 0.2 〜 3.8m 
望遠側：約 0.5 〜 2.2m 


み 


とン A . 

失（フラッシュ充電中）マークが点滅した 



ーフラッシュ充電中です。生マークが点滅から点灯に変わるまでお 
待ちください。 

ーフラッシュが[発光禁止]のときに、手ぶれのおそれがあるときは、 
タマークが 点滅します。[発光禁止]外に設定してください。 


• 下の場合、フラッシュは使用できません。 

ムービー 撮影/スー パーマクロ 撮影 
-マクロ 撮影で ズームが W (広角）側にあるときは特に、画面内で光 
の量が ムラ になることがあります。必ず再生して画像を確認してく 
ださい。 











フラッシュを使う 


参オート発光（表示なし） 

暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。 

逆光で撮影するときは、撮りたいものに AF 夕ーゲットマークを合わせて撮 
影してください。 


参赤目軽減 （<§>) 

人物を撮影すると目がホく写ることがありますが、[ホ目軽減]に設定する 
とこの現象が軽減されます。本発光の前に数回の予備発光を行い、目がホく 
写ってしまう現象を起こりにくくします。 




目がホく写ります 


/|\ •最初の予備発光からシャッターが切れるまで約1秒かかります。力 
メラをしっかり構えて手ぶれを防いでください。 

ま意 . フラッシュを正面から見ていない場合や、予備発光を見ていない場 
合、距離が遠い場合などや個人差により、ホ目軽減の効果が現れに 
く くなります。 


♦強制発光（失） 


フラッシュを必ず発光させます。木かげなどで顔にかかった陰をやわらげる 
ときや、逆光、堂光灯などの人工照明下での撮影のときに使用します。 



A •非常に明るい状況下では、効果が現れにくくなることがあります。 
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フラッシュを使う 


参発光禁止（⑥） 

暗いところでも発光させたくないときに使用します。フラッシュを使用でき 
なし^場所での撮影に使用します。フラッシュが届かない夜景•夕景を撮りた 
いときにも使用します。 


-暗いところの撮影ではシャッター速度が遅くなりますので、カメラ 
ベ/ ぶれを防ぐため兰脚のご使用をおすすめします。 

ま意 





近くのものを撮る（マクロ撮影）口固 


このカメラは2種類のマクロ撮影ができます。 

マクロ 撮影（化） ：近接した被写体（広角側： 20〜 50cm/ 望遠 

側： 50〜 90cm) を撮影するときに使います。 
通常の撮影もできますが、遠距離の被写体に 
ピントを合わせるのに時間がかかります。 
スーパーマク □撮影 （ sft ) :被写体に約 2 cm まで接近して撮影できます。 

ズーム位置は自動的に固定されて変更はで 
きません。通常の撮影距離には、ピントは合 
いません。 



通常撮影 


マクロ撮影 



震 



1パワースイッチを押します。 

-撮影モードで電源が入ります。 

-レンズがせり出し、液晶モニタが点灯 
します。 

-オレンジランプが点灯します。 


2り（化）を押します。 

• マク□の設定画面が表示されます。 


シャツターボタン 
パワースイツチ 



マクロモードボタン （ ft ) 
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近くの电のを撮る(マクロ撮影) 


3 A ▽を押して、マクロモードを選 
がし、©を押します。 

• 3秒間何も操作しないと、現在の設定 
で確定して、マク□の設定画面が消'え 
ます。 


4撮影します。 




マクロモード設定時にフラッシュを使うと、影が目立ったり適正な 
明るさにならないことがあります。 

スーパーマク□撮影では、ズームやフラッシュは使えません。 
セルフポートレートでは、マクロ、スーパーマクロ撮影はできませ 


被写体に近づいて撮影する場合、被写体が影になりやすく、ピント 
が合いにくくなることがあります。 
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七ルフタイマー撮影 囚 


セルフタイマーを使って撮影します。カメラを兰脚などにしっかり固定して 
撮影してください。記念写真を撮るときなどに便利です。 


1パワースイッチを押します。 

-撮影モードで電源が入ります。 

-レンズがせり出し、液晶モニタが点灯 
します。 

-オレンジランプが点灯します。 


2づ（の）を押します。 

• セルフタイマーの設定画面が表示さ 
れます。 


3 公 ▽を押して[公オン]を選択し、 
© を押します。 

• 3秒間何も操作しないと、現在の設定 
で確定して、セルフタイマーの設定画 
面が消'えます。 


シヤッターボタン 





セルフタイマーボタン（だ）） 
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七ルフタイマー撮影 


4撮影します。 

• シャッターボタンを押すとセルフタ 
イマーランプが約10秒間点灯し、さら 
に2秒間点滅した後、撮影されます。 

• ムービー撮影の場合、再度シャッター 
ボタンを全押しして、撮影を終了させ 
てください。 

• 作動中のセルフタイマーを中止する 
には、<|を押します。 

• セルフタイマーモードは、1回の撮影が 
終わると自動的に解除されます。 


セルフタイマーランプ 









用途 

圧縮 

画像サイズ^^^ 

低圧縮 

局圧縮 

プリントサイズ 
に合わせて選択 

2048X 15:36 

SHQ 

HQ 

1600X1200 


SQ1 

小さいプリントや 
ホームページ用 

640X480 


SQ2 


静止画画質モード 


画質モード 

画像サイズ 
(ピクセル） 

撮影可能枚数（枚） 

内蔵メモリ 

力ード 

(32MB の場合） 

SHQ 

2048X 15:36 

5 

13 

HQ 

14 

39 

SQ1 

1600X1200 

18 

48 

SQ2 

640X480 

68 

183 


ムービー画質モード 


画質モード 

画像サイズ 

撮影可能時間 

内蔵メモリ 

力ード 

(32MB の場合） 

HQ 

320X240 

：36秒 

1分37秒 

SQ 

160X120 

2分25秒 

6分28秒 


画質モードを選択する（画質モード) 


撮影する画像の画質を設定します。プリント用、パソコンでの加工用、ホー 
ムページ用など、用途に合わせて画質モードをお選びください。設定可能な 
モードや記録サイズ、内蔵メモリまたはカードへの撮影可能枚数•時間につ 
いては];I下の表を参照ください。数値は目をです。 


画像サイズが 
大きくなる 
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画質モ~ドを選択する(画質モード) 


ヒ"卜 . 

W •画像サイズ 

画像を内蔵メモリまたはカードに記録する際の大きさ（横の画素数 
X 縦の画素数）です。画像をプリントするときは、大きなサイズで 
記録しておくときれいにプリントされます。ただし、画像サイズが 
大きくなるほどファイルサイズ（データの量）も大きくなり、内蔵 
メモリまたは力ードに記録できる枚数は少なくなります。 



• 画像サイズとパソコンモニタ上での画像の大きさ 

撮影した画像をパソコン上で見る場合に表示される画像の大きさ 
は、パソコンのモニタ設定によって異なります。たとえば、1024 
X 768ピクセルの画像サイズで撮影された画像は、パソコンのモニ 
夕設定が 1024 X 768 のとき画像を等倍（100%)で表示すると、モ 
二夕全体に表示されます。モニタ設定がそれ]; I 上 （1280 X 1024 な 
ど）になると、モニタの一部にしか表示されません。 


-撮影可能枚数-時間はおおよその目まです。 

W • 撮影可能枚数は撮影対象やプリント予約の有無などによっても変 
ま旨 わります。撮影や画像の消'去を行っても液晶モニタに表示される枚 
数が変わらないことがあります。 
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画質モ~ドを選択する(画質モード) 


1撮影モードでメニューから[画質 
モード]を選択し、®を押します。 

「メニューの操作方法」 ( P .37) 


2 A ワを押して画質モードを選択し 
ます。 

-静止画の場合はに HQ ] [ HQ ] に Q 1] 
に Q 2] から選択します。 



メニューボタン（@) 




震 


ムービーの場合は [ HQ ] に Q ] から選 
択します。 


画質モード 


I HQB 320x240B 
[SQ 160x120 I 



3 ©を押します。 

-@を押すと、メニューが終了します。 
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画像の明るさを変える（露出補正）回 


撮影する被写体によっては、カメラが自動的に設定した露出を補正したほう 
がよいときがあります。 1/3 EV 刻みで+ 2.0 の範囲で設定できます。 

液晶モニタで、露出を補正した結果が確認できます。 


1パワースイッチを押します。 

-撮影モードで電源が入ります。 

-レンズがせり出し、液晶モニタが点灯 
します。 

-オレンジランプが点灯します。 



2 A (因）を押します。 

-露出補正の設定画面が表示されます。 


3づじを押して補正値を選択し、 
© を押します。 

• プラス [+] で明るく、マイナス[一] 
で暗くなります。 

• 3秒間何も操作しないと、現在の設定 
で確定して、露出補正の設定画面が 
消'えます。 


シヤッターボタン 




露出補正ボタン（因） 



回 
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画像の明るさを変える(露出補正) 



ヒ"卜 ' - ■ ■ 

W •通常、白い被写体（雪など）を撮影すると実際より暗く映ってしま 
いますが、+に補正すると見たままの白を表現することができます。 
黒い被写体を撮影するときは、逆に一に補正すると効果的です。 


-フラッシュを使用すると意図した明るさ（露出）で撮影できないこ 
W とがあります。 

ま胃-撮るものの周囲が極端に明るいときや極端に暗いときは、露出補正 
では補正しきれないことがあります。 



震 
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4 再生 


静止画を見る 


カードを入れているときは、カードの画像が再生されます。内蔵メモリの画 
像を再生するときは、力ードを抜いてください。 



重 


パワースイッチを押して電源を入 
れ、風を押します。 

. カメラ本体の緑ランプ°が点灯します。 


液晶モニタが点灯し、最後に撮影した 
画像が表示されます。 （1 コマ再生） 

® またはシャッターボタンを押す 
と、撮影モードに切り換わります。 


再生ボタン （( M )) 



2十字ボタンで見たい画像を表示します。 
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静止画を見る 


3電源を切るときは、パワースイッチ 
を押します。 

-液晶モニタが消'灯して電源が切れま 
す。 

. カメラ本体の緑ランプが消'灯します。 


パワースイッチ 



/}\ •電源を入れたまま約30秒間何も操作しないと、カメラは電池の消’ 
ベ/ 耗を防ぐためにスリープモード（待機状態）になり、動作を停止し 
;王意 ます。液晶モニタが自動的に消'灯します。 CM ) を押すと、液晶モニ 

夕が再び点なします。スリープモードになるまでの時間を変更する 
ことができます。 I 煩。「待機状態に入るまでの時間を設定する（ス 
リープ時間）」 ( P .87) 










ローズ アップ再生 


液晶モニタに表示される画像を4倍まで段階的に拡大表示します。 


1パワースイッチを押して電源を入 
れ、風を押します。 

. さ:牛ドじな U ホ寸 
. カメラ本体の緑ランプが点灯します。 

2十字ボタンで拡大したい静止画を 
選択します。 

• 浴のついた画像は、拡大できません。 
-インデックス再生画面のときは、ズー 
ムボタンの T 側 （ QJ を押して、選択 
した画像を全画面表示させます。 

(1 コマ再生） 


再生ボタン （®) 



3ズームボタンの T 側（み）を押します。 

• T 側 （ QJ を押すごとに拡大して表示されます。 

• W 側（因）を押すと1倍の大きさに戻ります。 

-拡大表示中に十字ボタンを押すと、その方向に画像をずらして表示す 
ることができます。 


• 拡大した状態で画像を保存することはできません。 

ま意 
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回転再生 


カメラを縦に構えて撮影した画像は、横向きに表示されます。このような場 
合、回転再生を使って画像を縦向きに表示することができます。時計方向に 
90度、反時計方向に90度の回転ができます。 


1再生モードでメニユーから[回転表 
示]を選がし、©を押します。 

「メニューの操作方法」 ( P .37) 


2 <] じを押して回転させたい画像を 
選がします。 


3 A ワを押して [ qs ] [ tf ]] から選 
がし、©を押します。 

-画像が回転して表示されます。 





重 


4 A ワを押して[終了]を選がし、®を押します。 

-©を押すとメニューが終了します。 


A • 次の画像は回転再生できません。 

W ムービー画像/プ□テクトされた画像/パソコンで編集した画 

ま意 像/他のカメラで撮影した画像 

-電源を切っても、回転した状態は画像に記録されています。 
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インデックス再生 


液晶モニタに複数の画像を一度に表示します。表示するコマ数を4または9 
から選ぶことができます。 I 原「インデックス分割数を変えるには（インデッ 
クス表示）」 ( P .73) 


1パワースイッチを押して電源を入 
れ、風を押します。 

. 巧牛干ード广なりホ寸 
. カメラ本体の緑ランプが点灯します。 



生 2 ズームボタンの W 側（因）を押す 
とインデックス再生になります。 

-十字ボタンを押して画像を選択しま 
す。 

じ：1つ次のコマへ移動。 

づ：1つ前のコマへ移動。 

A :1 つ 上の コマへ 移動。 

▽:1つ下のコマへ移動。 

-ズームボタンの T 側（み）または©を 
押すと1コマ再生になります。 




インデックス再生画面 
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インデックス巧生 


インデックス分割数を変えるには（インデックス表示) 

インデックス再生のコマ数を4または9コマから選択します。 


1再生モードでメニューから[イン 
テック ス表示]を選がし、©を押し 
ます。 

「メニューの操作方法」 ( P .37) 


2 A ▽を押して [4] [9] から選択 
し、©を押します。 

• (§) を押すと、メニューが終了します。 



A 

I スリープ時間 I 

I ビデオ出力 I 

3/3 

I インデックス表示 

4 I 

「. 9 I 


73 I 






















自動再生 


内蔵メモリまたはカードに記録されている静止画像を1枚ずつ自動的に再生 
します。ムービー画像は、最初のフレームのみが静止画と同じように再生さ 
れます。 


1パワースイッチを押して電源を入 
れ、風を押します。 

. 巧牛干ード广なりホ寸 
. カメラ本体の緑ランプが点灯します。 


2静止画像を選択します。 


3 メニューから[自動再生]を選択 
し、©を押します。 

「メニューの操作方ま」 ( P .37) 


4 A ▽を押し、[一] [ cjj ] から 
選択し、®を押します。 

-自動再生がスタートします。 

—► :記録されている画像を順番に 
再生し、一周すると停止しま 
す。 

cjj :記録されている画像を繰り返 
し再生します。 

中止 ：再生メニューに戻ります。 


再生ボタン(風) 



. ©を押すと、自動再生が終了します。 


ヒ，卜 ■ ■ ■ 

•長時間自動再生を行う場合は、 AC アダプタ（別売）のご使用をお 
すすめします。電池をお使いの場合、自動再生がスタートして30 
分経過すると自動的に自動再生が終了し、カメラの電源が切れま 
す。 
























付属のビデオケーブルでテレビに接続して画像を再生します。 

静止画とムービーのどちらも再生できます。 

1カメラとテレビの電源を切り、ビデオケーブルでカメラのビデ 
才出力端子とテレビのビデオ入力端子を接続します。 



巧 

生 

2テレビの電源を入れて「ビデオ入力」に設定します。 

-ビデオ入力の設定方法については、テレビの取扱説明書をご覧くださ 
い。 


3パワースイッチを押して電源を入れ、喧)を押します。 

-最後に撮影した画像がテレビに表示されますので、十字ボタンで表示 
する画像を選択します。 

-ク□ーズアップ再生、インデックス再生、自動再生などの再生機能が 
可能です。 


み 品;; 

します。 



















テレビでの再生 


-カメラのビデオ信号が、お使いのテレビの映像信号に合っているこ 
V とを確認してください。1@|■ビデオ出力方式を設定する（ビデオ出 
も胃' 力）」 (P.89) 

-ビデオケーブルを接続すると、カメラの液晶モニタ表示は消'えま 
す。 

•テレビとの接続には必ず付属のビデオケーブルをご使用くださし、。 
•テレビにより画像が画面中央からずれることがあります。 





ムービーを 見る 


1パワースイッチを押して電源を入 
れ、風を押します。 

. 巧牛干ード广なりホ寸 
. カメラ本体の緑ランプが点灯します。 


2十字ボタンでのマークの付いた画 
像を表示します。 

「静止画を見る」 ( P .68) 


3 ©を押します。 

-ムービーが再生されます。再生が終わ 
ると再生モードに戻ります。 


再生ボタン （ CM )) 

パワースイッチ 



経過時間/記録時間 


ムービープレイを途中で中止すると 
きは、©を押します 。 A ▽ を押して 
[中止]を選択し、©を押します。 


ムー ビープ レイ 



[ 中止 ] 
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み 

を意 


オレンジランプが点滅しているときは、内蔵メモリまたは力ードか 
らカメラへの画像の読み出しが行われています。画像の読み出しに 
は時間がかかることがあります。オレンジランプの点滅中は、絶対 
に電池/カードカバーを開けないでください。撮影した画像が破壊 
されるだけでなく、内蔵メモリまたはカードが破壊され使用できな 
くなる場合があります。 




画像にプ□テクト（保敷をかける因 


残しておきたい大切な画像は、プ□テクト（保護）を設定してください。 

1コマ消'去や全コマ消'去の操作をしても、プロテクトされた画像は消'去され 
ません。 


1パワースイッチを押して電源を入 
れ、風を押します。 

. 巧牛干ード广なりホ寸 
. カメラ本体の緑ランプが点灯します。 


2 メニューから[プロテクト]を選択 
し、©を押します。 

「メニューの操作方法」 ( P .37) 


3づ じを押してプロテクトしたい 
画像を選択します。 

4 A ワを押して[オン]を選択し、 
©を押します。 

-プロテクトを解除するには、[オフ]を 
選択します。 


再生ボタン(風) 




プロテクトされると 
表示されます。 



重 


5公 ▽を押して[終了]を選択し、 
© を押します。 

• @を押すと、メニューが終了します。 


A • プロテクトされた画像は1コマ消'去/全コマ消'去で消'去されません 
が、フォーマットを行うとすべて消'去されます。 

ま意 
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画像を消'去する 


撮影した画像はこのカメラで消'去することができます。再生している1コマ 
のみを消'去する「1コマ消'去」と内蔵メモリ内またはカード内に記録されて 
いるすべての画像を消'去する「全コマ消'去」があります。 

-内蔵メモリ内の画像を消'去したいときは、力ードをカメラに入れないでく 
ださい。 

-力ード内の画像を消'去したいときは、あらかじめ力ードをカメラに入れて 
ください。 


-消'去したい画像がプロテクトされている場合は消'去できません。画 
像のプロテク トを解除してから消'去してください。 

ま忌-消'去した画像は元に戻せません。大切なデータを消'さないように十 
分にミ主意してくださし、陪「画像にプロテクト（保護）をかける」 
( P .79) 



1コマ消'去 


1 パワースイッチを押して電源を入 再生ボタン ( CD ) 


れ、 CD を押します。 

. ち牛干ードじなリ丈寸 
. カメラ本体の緑ランプが点灯します。 



パワースイッチ 


2十字ボタンで消去したい画像を表 
7 R します。 

B ^ r 静止画を見る」 （ P .68) 



消去ボタン (感) 


4 A ▽を押して[消'去]を選択して 



©を押します。 

•画像が消'去され、メニューが終了しま 
す。 
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画像を消去する 


全コマ消'去 

内蔵メモリ内またはカード内のすべての画像を消'去します。 


1 再生モードでメニューから[メモリ 
七ットアップ]を選択し、©を押し 
ます。 

「メニューの操作方法」 ( P .37) 

-力ードを入れているときは[力ード 
セツトアップ]を選択します。 


2 A ▽を押して[全コマ消‘去]を選 
がして、©を押します。 


3 A ワを押して[消去]を選択して、 
©を押します。 

• すべての画像が消'去されます。 




[全コマ消去 I 


民モリフォーマット I 

I 中止 I 


I 択图_実行を西 




重 
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5 カメラの便巧機能 


変更した設定を初期設定に戻す (RESET) 


このカメラは電源を切った後も変更した設定を保持しています 。 RESET (リ 
セット）機能は、変更した設定を初期設定に戻す機能です。 RESET 機能が 
適用される機能については、次頁の表を参照してください。 


例：[画質モード]をに Q 1] に変更しても RESET 機能を実行すると初期 
設定の [ HQ ] に戻ります。 


1 パワースイッチを押します。 

-撮影モードで電源が入ります。 

-レンズがせり出し、液晶モニタが点灯 
します。 

-オレンジランプが点灯します。 


2 ワ （RESET) を押します。 


3 A ▽を押して[リ七ット]を選が 
し、©を押します。 

-初期設定に戻ります。 


パワースイッチ 




(RESET) 





















変更した設定を初期設定に戻す ( RESET ； 


• RESET 機能を実行したとき、設定が元に戻る機能とその設定 


機能名 

初期設定 

参照頁 

ノフツンユ 

オート 

P .55 

マクロ 

オフ 

P .59 

露出補正 

0.0 

P .66 

セルフタイマー 

オフ 

P .61 

画質 モード 

HQ 

P .63 




h — マツトする 


内蔵メモリまたは力ードをフォーマットします。フォーマットとは、この 
カメラで書き込みできるように初期化することです。 

フォーマットするとプロテクトをかけた画像を含むすべてのデータはミ肖去 
されます。内蔵メモリまたは使用中の力ードをフォーマットするときは大 
切なデータをミ肖さないようごを意ください。 


-内蔵メモリをフォーマットする場合は、力ードを入れないでくださ 

を意 . 力-ドを フォーマッ トする場合は、あらかじめ力ードを入れてくだ 
さし、。 

-当社製];^外の力ードやパソコンでフォーマットした力ードを使用 
する場合は、必ずこのカメラでフォーマットしてください。 

1撮影モードでメニューから[メモリ 
フォーマット]を選択し、 括) を押し 
ます。 

-力ードを入れているときは[力ード 
フォーマット]を選択します。 

一手順3に進んでください。 

再生モードでメニューから[メモリ 
七ットアップ]を選択し、®を押し 
ます。 

•力ードを入れているときは、[力ード 
セットアップ]を選択します。 

「メニューの操作方法」 ( P .37) 

• tU 降の画面は、再生モードで内蔵メモリをフォーマットするときの画 
面です。 



カメラの便が機能 
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フオ ー7 ツトする 


2 A ▽を押して[メモリフォーマツ 
卜]を選がし、©を押します。 


3 A ▽押して[フォーマット]を選 
がし、包)を押します。 

-画面に処理中のバーが表示され、 
フオーマツトされます。 


/|\ -フォーマット中は絶対に次のことをしないでくださし、内蔵メモリ 
ベ/ またはカードが使用できなくなるおそれがあります。 

ま意 -電池/カードカバーを開ける 

-電池を取り外す 
- AC アダプタの抜き差しをする 



[全コマ消去 I 


をモリ フオー マツ H 


「 中止 ） 



A すべてのデータが消'去されます 
广フォ~マット1 

I ^ I 




タラの便利機能 
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内蔵パリの画像を力-ドに]ヒ-する（パックアッフ) 


内蔵メモリに記録したすべての画像データを力ードにコピー（バックアッ 
プ）します。バックアップをしても内蔵メモリ内の画像は消'去されません。 

バックアップ機能を使用するには、別売の力ードが必要です。力ードをカメ 
ラに入れてから操作してください。 


メニューから[バックアップ]を選 
がし、括)を押します。 

「メニューの操作方法」 ( P .37) 

• 撮影モード、再生モードのどちらから 
でも行うことができます。 



2 A ▽を押して[バックアップ]を 
選がし、®を押します。 

• 内蔵メモリのすべての画像データが 
力ードにコピーされます。 

-侵)を押すと、メニューが終了します。 



み 

を意 


カードの容量が不足しているときは「カード残量がありません」と 
表示され、バックアップは行われません。 

U マークが点滅しているときは、電池の残量が不足しているた 
め、バックアップはできません。 

バックアップ中に電池残量がなくなると画像データにトラブルが 
生じることがあります。 AC アダプタのご使用をおすすめします。 
バックアップ中は絶対に電池/力ードカバーを開けたり、電池を取 
り外したりしないでください。また、 AC アダプタの抜き差しをし 
ないでくださし、内蔵メモリまたは力ードが正常に動作しなくなる 
おそれがあります。 


カメラの便が機能 
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待機状態に入るまでの時間を設定する（ストプ時即 


カメラは、何も操作しない状態で設定した時間が経過すると、スリープモー 
ド (待機状態）になり、動作を停止します。スリープに入るまでの時間を設 
定することができます。 


メニューから[スリープ時間]を選 
がし、©を押します。 

「メニューの操作方ま」 ( P .37) 
•撮影モード、再生モードのどちらから 
でも行うことができます。 


2 A ▽を押して、 [30 秒][1分] 

口分] [10 分]から選がし、©を押 
します。 

- g ) を押すと、メニューが終了します。 



タラの便利機能 
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:ックする(ピク七ルマッピング) 


CCD と画像処理機能のチェックを同時に行います。この機能は、すでにエ 
場出荷時に調整るみのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はありませ 
ん。調整は、年に一度を目をとし、最適な効果を得るため、撮影•再生直 
後より1分]; I 上時間を空けて実行します。 


撮影モードでメニユーから[ピク七 
ルマツピング]を選択し、©を押し 
ます。 

腐。「メニューの操作方ま」 ( P .37) 



2 A ▽を押して[スタート]を選が 
し、©を押します。 

-ピクセルマッピング実行中のバーが 
表示されます。終了するとメニューに 
戻ります。 

-©を押すと、メニューが終了します。 


画お! ■■■■■■« 


み 

ま意 


誤って処理中にカメラの電源を切ってしまった場合は、必ずもう一 
度このチェックを行ってください。 


カメラの便が機能 
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ビデオ出力方式を設定する（ビデオ出力) 


お使いのテレビの映像信号に合わせて、 NTSC または PAL を選択します。 

お外でテレビに接続して再生するときに、設定を合わせてください。[ビデ 
才出力]はビデオケーブルを接続する前に設定してください。間違った映 
像（ビデオ）信号を選択すると、テレビで画像が正しく再生できません。 


1メニューから[ビデオ出力]を選択 
し、©を押します。 

「メニューの操作方法」 ( P .37) 

• 撮影モード、再生モードのどちらから 
でも行うことができます。 


2 公 ▽を押して、 [ NTSC ] [ PAL ] か 
ら選択し、©を押します。 

-@を押すと、メニューが終了します。 



かヒト 

DDDDDDDDDDDDDD 

カメラをテレビに接続する前に、あらかじめご確認くださし、。 
NTSC 日本、台惠韓国、北米 
PAL ヨーロッパ諸国、中国 























6 プリントホが！ （ DPOF ) 


プリントホ約とは 


プリント予約とは、カード内の画像に、プリントする枚数や日付を印刷する 
指定を記憶させることです。 


プリント予約は、カードに記録された画像にのみ設定することができ 
ます。あらかじめ画像が記録されているカードをカメラに入れてくだ 
さし、。 


プリント予約をすると、 DPOF 対応のプリンタや DPOF 対応のプリント 
ショップで簡単にプリントすることができます。 

DPOF とは、デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するための規 
格で、プリントショップや家庭でのプリントアウトで自動プリントが可能な 
ように、プリントしたい画像や枚数などの指定を力ードに記録します。 
プリント予約した画像は];>1下の方法でプリントできます。 


DPOF 対応のプリントシヨップでプリントする 

予約されている内容にしたがってプリントできます。 

DPOF 対応のプリンタでプリントする 

パソコンを使わずに、専用プリンタから直接プリントできます。詳しくはお 
使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。 

PC カードアダプタが必要な場合もあります。 


- DPOF を使用せずにプリントサービスを利用される方へ- 

内蔵メモリの画像をプリントシヨップでプリントすることはできませ 
ん。力ードにコピーしてプリントシヨップへお持ちください。 

「内蔵メモリの画像を力ードにコピーする（バックアップ)」 ( P .86) 

プリントシヨップなどのプリントサービ 
スをご利用になる場合は、プリントする画 
像は必ずファイル番号で指定してくださ 
い。コマ番号で指定すると間違った画像が 
プリントされる場合があります。 

ファイル番号は、画像を再生したときに、 

約3秒間表示されます。 

(例）嘲 100-0018 


フォルダの通し香号画像の通し香号 

















プリント予約とは 


ヒント " " 

W 撮影時の画質モードとプリントの関係 

パソコンやプリンタの解像度には一般的に1インチあたりの点（ピク 
セル）の数が用いられ 、 dpi (dot per inch ) と呼ばれています。同じ 
画像をプリントしても、プリント時の dpi の値を大きくすることでよ 
り鮮明に印刷することができますが、撮影された画像のピクセル数 
は変わらないため、実際に印刷されるサイズは小さくなります。そ 
の画像を拡大してプリントすることもできますが、画質は粗くなり 
ます。 

プリントすることを前提として撮影するときや、大きいサイズでプ 
リントしたいときは、撮影時の画質モードをできるだけ高いものに 
設定することをおすすめします。 I 煩。「画質モードを選択する（画質 
モード）」 ( P .63) 


-他の DPOF 機器で設定された DPOF 予約内容をこのカメラで変更す 
W ることはできません。予約した機器で変更してください。 

ま意-他の機器で DPOF 予約されているファイルがある場合、このカメラ 

で新たに DPOF 予約を行うと、前に予約した内容は消'去されま_ 

す。 P 

- 0ド0ド予約できる枚数は1枚の力ードにつき999コマまでです。 

-カードに空き容量が少ないと予約できない場合があります。 ■ 

「力ード残量がありません」と表示されます。 プ 

-プリンタまたはプリントショップにより、一部機能が制限されるこリ 
とがあります。 > 

-プリント予約は、力ードに予約を記録するときに時間がかかること^ 
があります。 ん 





カードの中の全画像を 1 枚ずつプリント予約します。撮影日時のプリントを 
指定することができます。 

プリント枚数の変更はできません。枚数を変更するときは全コマ予約後、 

1コマ予約で変更し ます。 I 塚 「1コマ予約」 ( P .94) 


1静止画を再生します。 

-浴のついた画像はプリントできませ 
ん。 

2 メニューから[プリント予約]を選 
がし、@を押します。 

腹。「メニューの操作方ま」 ( P .37) 


3 A ワを押して、[全コマ予約]を選 
がし、©を押します。 



カードプリント予約 


I 1コマ予約] 

f 全5マ予約1 

I 予約解除 I 

I 中止 1 


カードプリント予約画面 


4 A ▽を押して[無し][日付][時 
刻]から選択し、©を押します。 

無し 画像のみプリントされます。 

日付 すべての画像に撮影年月日が付 
加されてプリントされます。 
すべての画像に撮影時刻が付加 
されてプリントされます。 



プリント予約 ( DPOF ) 


時刻 




































全コマ予約 


5 A ▽を押して[予約する]を選がし、 
©を押します。 

• @を押すと、メニューが終了します。 


力ードプリント予約 


20画像20枚日時無し 
I 予約する I 


[予約しない) 













マチ約 


選択した画像のみをプリント予約します。また、すでに予約した枚数や日時 
のプリントなどの条件を変更します。プリントするコマを表示してプリント 
枚数を設定します。 

1静止画を再生します。 

-浴のついた画像はプリントできませ 
ん。 


2 メニューから[プリント予約]を選 
がし、©を押します。 

「メニューの操作方法」 ( P .37) 


3 A ▽を押して、 [1 コマ予約]を選 
がし、包)を押します。 


4十字ボタンを押して、プリント予約 
したい画像とプリント枚数を設定 
します。 

-づじを押して画像を選択します。 

づ：1コマ前の画像を表示します。 

じ：次の画像を表示します。 

•公▽を押してプリント枚数を設定し 
ます。 

A :枚数が増えます。 

▽ :枚数が減ります。 

-予約を解除するときは枚数を0にします。 

-他の画像も設定するときは、手順4を繰り返します。 



力ードプリント予約 


11コマ予約1 

I 全コマ予約 I 

I 予約解除 1 

I ] 


カードプリント予約画面 





プリント予約 ( DPOF ) 
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5 ©を押します。 


1コマチ約 


6 A ワを押して[無し][日付] 
刻]を選択し、©を押します。 


[時 


無し 

日付 


時刻 


画像のみプリントされます。 
プリント予約されたすベての画 
像に撮影年月日が付加されてプ 
リントされます。 

プリント予約されたすベての画 
像に撮影時刻が付加されてプリ 
ントされます。 



A ▽を押して[予約する]を選が 
し、©を押します。 

• 表示されている画像に旦]マークが 
表示されます。 

• を押すと、メニューが終了します。 


カードプリント予約 


20画像20枚日時無し 

[ 予約する1 

L 予約しない J 


-口1マーク 


E 班回 a I s ) 

IL ^ 約 
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プリント予約の解除 


カード内の画像のプリント予約をすべて解除します。 

不要なコマの予約だけを解除したいときは、1コマ予約で設定できます。 


1静止画を再生します。 

2 メニューから[プリント予約]を選 
がし、径)を押します。 

腐。「メニューの操作方ま」 ( P .37) 



3 A ▽を押して[予約解除]を選が 
し、©を押します。 

• カード内の予約がすべて解除されま 
す。 

- ( D を押すと、メニューが終了します。 


力ードプリント予約 


「1コマ予約1 

L 全コマ予約 J 


じ卞約解除可 

C ~^— ] 



ヒート' ■ ■ 

W 不要なコマの予約のみを解除したい 

一1コマ予約と同じ操作で設定します。 
りコマ予約」 （ P .94) の手順4で不要 
なコマを選択し、プリント枚数を0に 
します。 


A ▽ を押して、0に設定し 



























7 ダイレクトプリント （ PictBridge) 


ダイレクトプリントについ1 


カメラを Pic 旧 ridge 対応プリンタに USB ケーブルで接続して、撮影した画像 
を直接プリントすることができます。プリントする画像の選択やプリント枚 
数の設定は、カメラとプリンタを接続した状態で、カメラの液晶モニタを見 
ながら操作します。また、プリント予約の設定内容を使って、プリントする 
こともできます。 I が「プリント予約とは」 ( P .90) 

お使いのプリンタが Pic 旧 ridge に対応しているかどうかは、プリンタの取扱 
説明書でお確かめください。 

PictBridge とは… 異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、 
画像を直接プリントすることを目的とした規格です。 

標準 設定とは… Pic 旧 ridge 対応プリンタには、それぞれプリント条件の標準 
設定があります。各設定画面 （ P .100 〜 105) で[旦]標準設定]を選択す 
ると、この設定にしたがってプリントされます。標準設定の内容について 
は、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧になるか、プリンタメーカーにお 
たずねください。 


紙;;、■占紙;;;;;;;;;;;;;占;;^ 

ついては、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。 



•電源には別売の AC アダプタのご使用をおすすめします。電池をご ダ 
ベ/ 使用の場合は、充分に充電された電池をお使いください。プリンタ* *;> 
a 意 と通信中にカメラが動作を停止すると、プリンタが誤動作したり、と 
画像データを壊すことがあります。 1 

-ムービー画像はプリントできません。 ^ 

• USB ケーブルを取り付けているときは、カメラはスリープモード リ 
(待機状態）になりません。 ン 





力;^ラをプリンタに接続する 


付属の USB ケーブルで、カメラを Pic 旧 ridge 対応プリンタに接続します。 

1プリンタの電源を入れて、プリンタの 
USB ポートに、カメラに付属の専用 
USB ケーブルのプリンタ接続側のプ 
ラグを差し込みます。 

•プリンタの電源の入れ方および USB 端子の位置は、お使いのプリンタ 
の取扱説明書でご確認ください。 



2専用 USB ケーブルをカメラの 
USB 端子に差し込みます。 

-自動的にカメラの電源が入ります。 
•カメラの液晶モニタが点灯し 、 USB 
ケーブルの接続先の選択画面が表示 
されます。 


コネクタカパー 



3 A ワを押して[プリント]を選択 
し、©を押します。 

•接続中は、カメラ本体の緑ランプが点 
灯します。 

-「しばらくお待ちください」と表示さ 
れたあとカメラとプリンタが接続さ 
れ、カメラの液晶モニタにプリント 
モード選択画面がま示されます。プリ 

ントの設定はカメラの液晶モニタを見ながら操作します。 I 原「プリ 
ントする」 ( P .99) に進みます。 



A • 手順3で [ PC ] を選択するとカメラはプリントモード選択画面へ進 
みません。 USB ケーブルを抜いて、手順1からやりなおしてくださ 
ま意 い。 
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プリントする 


カメラが正しく Pic 旧 ridge 対応プリンタに接 
続されると、カメラの液晶モニタにプリント 
モード選択画面が表示されます。この画面で 
プリントモードを選択して、プリントしま 
す。選択できるプリントモードは、下のと 
おりです。 


プリント 選択した画像をプリントします。 

「プリントモード」 （ P .101) 

予約プリント プリント予約の内容にしたがってプリントします。 

あらかじめプリント予約 （ P .90) された画像が無い 
ときは、選択できません。 

岐「予約プリントモード」 （ P .105) 


「プリントモードや各設定の内容について- 

使用できるプリントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプ 
リンタによって選択できる項目が異なる場合があります。詳しくはプリ 
ンタの取扱説明書をご覧ください。 



プリントモード選択画面 


ダイレクトプリント 《 pictBridge} 
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プリントする 


簡単なプリント方法 


一番簡単なプリント方法を使って、1枚プリントしてみましょう。選択した 
画像が1枚プリントされます。日付やファイル名はプリントされません。 

1プリントモード選択画面で、 

A ワを押して[プリント]を選択 
し、©を押します。 

•プリント用紙設定画面が表示されま 
す。 


2 A ▽を押して用紙サイズを選択 
し、りを押します。 

•プリント用紙設定画面が表示されな 
いときは、用紙サイズとフチの設定は 
標準設定になります。^手順4へ進み 
ます。 


3 A ▽を押してフチの有無を選が 
し、©を押します。 

有り （ g ) 用紙の周辺に余白を付け 
てプリントします。 

無し （□) 用紙いっぱいにプリント 
します。 


4づじを押してプリントする画像を 
選択し、©を押します。 

-プリント画面が表示されます。 



プリント用紙設定 


サイズ フチ 

旦標準設定」<1旦標準設定] 



ダイレクトプリント 《 pictBridge} 
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プリントする 


5 A ▽を押して[プリント]を選が 
し、©を押します。 

-プリントが開始されます。 

-[中止]を選択して©を押すとプリン 
トモード選択画面に戻ります。 



プリント画面 


プリントモード 


1 プリントモード選が画面で、 
A ワを押して[プリント]を選択 
し、©を押します。 

•プリント用紙設定画面が表示されま 
す。 


2 A ワを押して用紙サイズを選が 
し、りを押します。 

•プリント用紙設定画面が表示されな 
いときは、サイズとフチの設定は標準 
設定になります。^手順4へ進みます。 


ズームボタン 




ダ 


レ 

ク 

卜 

プ 


































プリントする 


A ▽を押してフチの有無を選が 
し、©を押します。 

有り〇)用紙の周辺に余白を付け 
てプリントします。 

無し （□) 用紙いっぱいにプリント 
します。 


づじを押してプリントする画像を 
選がします。 

• ズームボタンの W 側を押すと、イン 
デックス表示されます。インデックス 
から画像を選択することもできます。 


予約方法を選択します。 

1枚予約 選択している画像を標準設定で予約します。プリント枚数 

は1枚です。 

詳細予約 選択している画像のプリント枚数を設定してプリント予 

約します。日付やファイル名の付加などの設定もできま 
す。 

♦1 枚予約する 

A を押します。 

• [〇]が表示されている画像のときに 
公を押すと、予約が解除されます。 


予約マークが表示されます。 




3 


4 


5 


ダイレクトプリント 《 pictBridge} 
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プリントする 


•詳細予約する 

① ▽を押します。 

-プリント情報設定画面が表示されます。 

② A ワを押して設定したい項目を 
選択し、@を押します。 

• A ▽を押して設定を変更し、 


プリント枚数を設定します。枚数は10枚まで 
設定できます。 

[有り]を選択すると、画像に日付が付加され 
てプリントされます。 

ファイル名（¢11) [有り]を選択すると、画像にファイル名が付 
加されてプリントされます。 


©を押します。 

プリント枚数 
日付 （©) 


プリント情報設ま 


巧可ント枚数! >1巧 
日付 I 無し 
ファイル名〕無し 


設定終了） 




③ 


詳細予約の設定が終了したら、公▽を押して[設定終了]を選択 
し、@を押します。 

-手順4の画面に戻ります。 



複数の画像をまとめてプリントする 
ときは、手順4と手順5の「1枚予約」 
と「詳細予約」を繰り返して、プリン 
卜する画像をすべて選択します。 


6 ©を押します。 

-プリント画面が表示されます。 



設定状態が表 f されます。 


ダ 

イ 

レ 

ク 

卜 

プ 

リ 

ン 


S 























プリントする 


A ▽を押して[プリント]を選が 
し、©を押します。 

-プリントが開始されます。 

-[中止]を選択して©を押すとプリン 
トモード選択画面に戻ります。 


プリントが終了すると、プリント 
モード選択画面に戻ります。 

岐「ダイレクトプリントを終了する」 
( P .107) 


参プリントを途中で中止するには 

プリンタへデータを転送中に©を押すと、 
プリント続行、または中止の選択画面が表示 
されます。プリントを中止するには、 
A ▽を押して[中山を選択し、®を押し 
ます。 



タイレクトプリント 《 pictBridge} 


I 104 



























プリントする 


予約プリントモード 


プリントモード選が画面で、 
A ▽を押して[予約プリント]を 
選択し、®を押します。 

•プリント用紙設定画面が表示されま 
す。 


2 A ▽を押して用紙サイズを選択 
し、りを押します。 

•プリント用紙設定画面が表示されな 
いときは、サイズとフチの設定は標準 
設定になります。^手順4に進みます。 


3 A ▽を押してフチの有無を選が 
し、©を押します。 

有り（回）用紙の周辺に余白を付け 
てプリントします。 

無し （□) 用紙いっぱいにプリント 
します。 

-プリント画面が表示されます。 



プリント用紙設定 [ 


サイズ 


フチ 


に旦谭準設を 1)1 旦標準設定〕 


’リント用紙設定 [ 


サイズ フチ 

旦標準設定」< 且標準設定3 
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プリントする 


4 A ▽を押して[プリント]を選が 
し、©を押します。 

-プリントが開始されます。 

-[中止]を選択して©を押すとプリン 
トモード選択画面に戻ります。 

•プリントが終了すると、プリント 
モード選択画面に戻ります。 

岐「ダイレクトプリントを終了する」 
( P .107) 


参プリントを途中で中止するには 

プリンタへデータの転送中にを押すと、 
プリント続行、または中止の選択画面が表示 
されます。プリントを中止するには、 
A ▽を押して[中山を選択し、®を押し 
ます。 



タイレクトプリント 《 pictBridge} 















ダイレクトプリントを終了する 


プリントが終了したら、カメラをプリンタから取り外します。 

1プリントモード選が画面で、 <] を 
押します。 


メッセージが表示されます。 


2 カメラから USB ケーブルを抜きま 
す。 

-カメラの電源が切れます。 



3 プリンタから USB ケーブルを抜き 
ます。 




ダイレクトプリント 《 pictBridge} 
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ードが表示されたときは 


ダイレクトプリント設定中およびプリント中にカメラの液晶モニタにエ 
ラーコードが表示されたときは、下のように対応してください。 

対処方法については、お使いのプリンタの取扱説明書もご覧ください。 


液晶モニタ表示 

原因 

こラしましよラ 

(2 Kx 

接続されていません 

カメラがプリンタ 
に正しく接続され 
ていません。 

カメラとプリンタを正しく 
接続しなおしてくたさい。 

白 

用紙がありません 

用紙切れです。 

用紙をプリンタに補充して 
ください。 

© 

インクがありません 

インク切れです。 

インクをプリンタに補充し 
てください。 

的 

紙づまりです 

用紙が詰まってい 
ます。 

詰まった用紙を取り除いて 
ください。 

プリンタの設定が 
変更されました 

プリンタ側で用紙 
カセツトを取り出 
すなどの操作をし 
た。 

プリントの設定中にはプリ 
ンタの操作はしないでくだ 
さい。 

回 

プリンタエラーです 

エラーが発生しま 
した。 

カメラとプリンタの電源を 
切り、プリンタの状態を確 
認してから再度電源を入れ 
なおしてください。 


《心;^^;;;品;^^;;;;;;占 

( P .130) をご確認ください。 


ダイレクトプリント 《 pictBridge} 
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8 パソコンとの巧親 


操作の流れ 


カメラをパソコンに USB ケーブルで接続して、カメラの内蔵メモリまたは 
力ードに保存されている画像を付属の OLYMPUS Master を使ってパソコン 
に取り込みます。 




豚 P .112 
豚 P .118 
除 P .120 
豚 P .122 
豚 P .123 


ヴコンとの讓 
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操作の流れ 


ヒント "" " " " 

W パソコンに取り込んだ画像をま用するには 

ーグラフィックソフトを使っての画像処理は、必ずパソコンに取り 
込んでから行ってください。ソフトウエアによってはファイル（画 
像）が内蔵メモリまたはカードの中にある状態で、画像処理（画 
像の回転など）を行うと、ファイルが壊れる可能性があります。 


USB 接続でカメラのデータを取り込めないとき 

一 xD ピクチャーカードは別売の PC 力ードアダプタをお使いいただ 
くと、パソコンへの画像の取り込みが可能な 0 S もあります。詳し 
くは裏表紙に記載の「ホームページによる情報提供について」を 
ご参照ください。 



-カメラをパソコンに接続して使用するときは、 AC アダプタ（別売） 
ベ/ のご使用をおすすめします。電池をご使用のときは残量が十分にあ 
を旨 ることをご確認ください。パソコンとの接続中（通信中）は、自動 

的に電源が切れません。電池の残量がなくなると、カメラは途中で 
動作を停止します。カメラが動作を停止すると、パソコンが誤動作 
したり、パソコンとカメラの通信中の場合は、画像データ（ファイ 
ル）を壊すことがあります。 

• 誤動作の原因になりますので、パソコンとの接続中はカメラの電源 
を切らないでください。 

- USB ハブを経由してカメラを接続すると、ハブとパソコン間の相 
性によって動作が不を定になることがあります。この場合は、ハブ 
を使用しないでパソコンとカメラを直接接続してください。 


パ 

ソ 

□ 


ン 

と 

の 


讓 
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付属の OLYMPUS Master を使 


画像の編集.管理を行うために、付属の CD - ROM から 、 OLYMPUS Master 
をインストールしましよう。 

OLYMPUS Master とは 

OLYMPUS Master はデジタルカメラで撮影した画像をパソコンで楽しむた 
めのアプリケーシヨンソフトウエアです。パソコンにインス I ルすると、 
下のようなことができます。 


力/ラや/ディアから画像を取り込む 


画像を整埋-管埋する 

カレンダーお式で表示して画像を管 
理します。撮影日時やキーワードで、 
目的の画像をすばやくみつけること 
ができます。 


画像を見る-ムービーを見る 

スライドシヨーを楽しんだり、ムービ ー 
を再生することもできます。 


画像を編集する 

画像の回転や反転、トリミング、サイ 
ズ変更などの編集ができます。 



フィルタ機能、補正機能で画像を補正 
する 


プリンタを使ってプリントする 

インデックスプリントやカレンダー、 
ポストカードなど多彩なプリントが 
楽しめます。 


上記];1外の機能や操作方法については 、 OLYMPUS Master の「ヘルプ」お 
よび取扱説明書をご覧ください。 


ヴコンとの讓 
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付属の OLYMPUS Master を使ラ 


OLYMPUS Master をインス I ルする 


お使いのパソコンの OS をご確認の上、インス I ルしてください。 

新しい 0 S への》寸応についてはオリンパスホームぺージ ( http :// www . olympus . co . jp ) 
でご確認ください。 


•動作環境について 

Windows 


OS 

Windows 98 SE / Me / 2000 Professional/XP 

CPU 

Pentium III 500 MHztU 上 

RAM 

128 MBJ ； l 上 （256 MBJ ； l 上を推奨） 

ハードディスク容量 

300 MBtU 上 

コネクタ 

USB ポート 

モニタ 

1024 X 768 ピクセル上、 65,5：36 色 ]; Lb 



パ 

ソ 


□ 

ン 

と 

の 

接 

続 


OS がプレインストールされているパソコンのみ、動作対象となります。 

Windows XP は Windows XP Professional/Home Edition に対応しています。 

Windows 2000 は、 Windows 2000 Professional にのみ巧応しています。 

Windows 98SE をお使いの場合、 USB ドライバが自動的にインス I ルされます。 
Windows 2000 P の fessional/XP でインス I -- ルする場合は、管理者権限を所有する 
ユーザで ログインしてください。 

パソコンに QuickTime 61U 上、 Internet Explorer がインストールされている必要があり 
ます。 
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イ寸属の OLYMPUS Master を使う 


Macintosh 

OS 

Mac OS X (10.2 J ； l 降） 

CPU 

Power PC G 3 500 MHztU 上 

RAM 

128 MBJa 上に上を推奨） 

ハードディスク容量 

300 MBJ；l 上 

コネクタ 

USB ポート 

モニタ 

1024 X 768ピクセル上、32,000色];1上 


. USB ポートが標準装備されていない Macintosh では、パソコンとカメラを USB 接続し 
た場合の動作を保証いたしません。 

. Macintosh に QuickTime 6 Ja 上 、 Safari I . OtU 上がインス I ルされている必要があります。 
-次の操作を行うときは、必ずメディアを取り出す手順（ゴミ箱にドラッグ&ドロップ） 
を先に行ってください。この手順を行わずに操作すると、パソコン動作が不安定にな 
り、再起動が必要となる場合があります。 

• カメラとパソコンの接続ケーブルを抜く 
-カメラの電源を切る 
-カメラの電池/カードカバーを開ける 



イ寸属の OLYMPUS Master を使う 


Windows の場合 


1 CD - ROM ドライブに CD-ROM 
を入れます。 

• OLYMPUS Master インス! -- ル画 
面が表示されます。 

•表示されない場合は、[マイコン 
ピュータ]アイコンをダブルクリッ 
クし、 CD - ROM アイコンをクリツ 
クしてくださし、。 

2 [OLYMPUS Master ] ボタン 

をクリックします。 

• QuickTime インストール用の画面 
が表示されます。 

• QuickTime は OLYMPUS Master を 
動作させる上で必要です。すでに 
QuickTime 6 J ； l 上がインス I ルさ 
れている場合は表示されません。 
一手順4に進んでください。 



3 
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[次へ]ボタンをクリックし、画 
面のメッ七ージにしたがって操 
作を行います。 

-途中、使用許諾契約の画面が表示さ 
れたら、契約文をお読みのうえで 
[同意します]をクリックします。 

• OLYMPUS Master インス! -- ルの 
画面が表示されます。 
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イ寸属の OLYMPUS Master を使う 


4 画面のメッ七ージにしたがって 
操作を巧います。 

-途中、使用許諾契約の画面が表示さ 
れたら、契約文をお読みのうえで[は 
し、]ボタンをクリックします。 

. 途中、ユーザ情報の画面が表示され 
たら、[名前] [OLYMPUS Master シ 
リアル番号]を入力し、お住まいの 
国を選択して[次へ]ボタンをクリッ 
クします。シリアル番号は、 CD-ROM 
の パッケージに 貼ってあるシールを 
ご覧ください。 

•途中、 DirectX インス!ルの使用許 
諾契約の画面が表示されたら、契約 
文をお読みのうえで[はい]ボタン 
をクリックします。 

- Adobe Reader をインス! -- ルするかどうか確認する画面が表示され 
ます。 Adobe Reader は OLYMPUS Master の取扱説明書を見るために 
必要です。すでに Adobe Reader がインストールされている場合は表 
示されません。 



5 


Adobe Reader をインストール 
する場合は [ OK ] をクリックし 
ます。 


' OLYMPUS Master セサトアサプ ~^| 



インストールしない場合は[キャン 
セル]をクリックします。 

Adobe Reader インストール用の画 
面が表示されます。 

続いて蔵衛門体験版のインス I -ール 

画面が表示されます。インス!ルする場合は[はい]をクリックし 
ます。 
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付属の OLYMPUS Master を使ラ 


6 


画面のメッ七ージにしたがって 
操作を巧います。 

• インス!-ール完了画面が表示されま 
す。 



7 [完了]ボタンをクリックします。 

-最初の画面に戻ります。 


8再起動をホめる画面が表示されたら、 CD - ROM を取り出し、 
[今すぐコンピュータを再起動する]を選択します。 





イ寸属の OLYMPUS Master を使う 


Macintosh の場合 
1 CD - ROM ドライブに CD-ROM 
を入れます。 

• CD - ROM のウィンドウが表示され 
ます。 

-表示されない場合は、デスクトップ 
の CD - ROM アイコンをダブルクリツ 
クします。 


2 [インストーラ]アイコンをダブ 
J レクリックします。 

• 画面のメッセージにしたがって操作 
を行ってください。 

• OLYMPUS Master のインス I ラ 
が起動します。 

-途中、使用許諾契約の画面が表示さ 
れたら、契約文をお読みのうえで[続 
ける]ボタン、[同意します]ボタン 
をクリックします。 

• インス!-ール完了画面が表示されます。 

3 [終了]ボタンをクリックします。 



4 CD - ROM を取り出して、[再起動]をクリックします。 




付属の USB ケーブルで、カメラをパソコンに接続します。 


1カメラの電源が入っていないこ 
とを確認します。 

-液晶モニタが消'灯している。 

. カメラ本体の緑ランプとオレンジラ 
ンプが消'灯している。 

• レンズが出ていない。 


オレンジランプ 



2 パソコンの USB ポートに、カメラに付属の USB ケーブルを差 
し込みます。 

- USB ポートの位置は、お使いのパソコンの取扱説明書でご確認くださ 
い。 


3 専用 USB ケーブルをカメラの 
USB 端子に差し込みます。 

-自動的にカメラの電源が入り、緑ラ 
ンプが点灯します。 

•カメラの液晶モニタが点灯し 、 USB 
ケーブルの接続先の選択画面が表示 
されます。 


コネクタ カバー 



4 A ▽を押して [ PC ] を選がし、 
©を押します。 



























カゾラをパソコンに接続する 


み 

ま意 


パソコンに接続中は、カメラとしての機能は一切動作しません。 


5パソコンがカメラを新しい機器として認識します。 

• Windows 98 SE / Me / 2000の場合 
はじめてカメラとパソコンを接続し 
たときは、パソコンがカメラを自動 
的に認識する動作を行い、終了の 
メッセージが表示されます。 

[ OK ] をクリックしてメッセージを 
終了してくださし、。カメラは[リムー 
バブルディスク]として認識されま 
す。 

• Windows XP の場合 
パソコンに接続すると、画像ファイルの操作を選択する画面が表示さ 
れます。 OLYMPUS Master で画像を取り込みますので、[キャンセル] 
をクリックします。 

• Mac OS X の場合 

画像ファイルは通常 iPhoto というアプリケーシヨンで管理されます。 
はじめてカメラとパソコンを接続すると、 iPhoto が起動します。 
OLYMPUS Master で画像を取り込みますので Photo を終了させてく 
ださい。 


リムーバプルデ 
ィスウ ( E ;) 


パソコンとの接続 




OLYMPUS Master を起動する 


Windows の場合 

1デスクトップの蠢 [OLYMPUS Master ] アイコンをダブルク 
リックします。 

• メインメニューが表示されます。 

-最初の起動時、メインメニューの前にユーザ登録画面が表示されま 
す。画面の案内にしたがって必要な情報を入力してください。 

Macintosh の場合 

1 [OLYMPUS Master ] フォルダ内の謡 [OLYMPUS 
Master ] アイコンをダブルクリックします。 

• メインメニューが表示されます。 

-最初の起動時にユーザ情報の画面が 

表示されますので、[名前] 

[OLYMPUS Master シリアル番号] 

を 入力し、お住まいの国を選択して 
ください。シリアル番号は、 CD - 
ROM のパッケージに貼ってある 
シールを ご覧ください。 

. ユーザ情報入力画面に続いて、メイ 
ンメニューの前にユーザ登録画面が 
表示されます。画面の案内にした 
がって必要な情報を入力してくださ 
い。 
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OLYMPUS Ma な er を起動する 


♦OLYMPUS Master のメィンメニュー 



① 

[画像を取り込む] 
ボタン 

画像をカメラまたはメディアから取り込みま 
す。 

② 

[アップグレード] 
ボタン 

OLYMPUS Master Plus へのアツプグレードで 
きるダイア□グボックスが表示されます。 

③ 

[バックアップ]ボタン 

画像をバックアップします。 

¥ 

[画像を見る]ボタン 

ブラウズウィンドウが表示されます。 

⑤ 

[プリント]ボタン 

プリントメニューが表示されます。 

¥ 

[楽しむ]ボタン 

楽しむメニューが表示されます。 


閉じるボタン 

OLYMPUS Master を終了します。 


♦OLYMPUS Master を終了するには 

1メインメニューで} «] (閉じるボタン）をクリックします。 

• OLYMPUS Master が終了します。 


ヴコンとの讓 





力^ラの画像をパソコンで表示する 


取り込んで保存する 


カメラの画像をパソコンに保存します。 

1 OLYMPUS Master メインメニューで进[画像を取り込む] 
ボタンをクリックします。 

-取り込み元選択メニューが表示されます。 

2这[カメラから]ボタンをクリッ 
クします。 

-取り込み元ウィンドウが表示されま 
す。カメラ内のすべての画像が一覧 
表示されます。 


3画像ファイルを選択し、[取り込 
み]ボタンをクリックします。 

-確認のメッセージがま示されます。 


4 [今すぐ画像を見る]ボタンをク 
リックします。 

-ブラウズウィンドウに取り込んだ画 
像が表示されます。 

• ブラウズウィンドウの[メニュー]を 
クリックすると、メインメニューに 
戻ります。 



A • 画像を取り込んでいる間はカメラのオレンジランプが点滅します。 

オレンジランプが点滅してし^るときは、絶対に電池や AC アダプタ 
ま意 を抜かないでください。また、電池/力ードカバーを開けないでく 

ださい。ファイルが壊れる可能性があります。 
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カゾラの画像をパソコンで表示する 


参カメラを取りかすには 

カメラの画像をパソコンに取り込んだら、カメラを取り外すことができま 
す。 


1カメラのオレンジランプが消'え 
ていることを確認します。 


オレンジランプ 



2 USB ケーブルを抜く準備をします。 


Windows d 8 SE の場合 

① [マイコンピュータ]アイコンをダ 
ブルクリックして、[リムーバブル 
ディスク]を右クリックし、メ 
ニューを表示させます。 

② メニューの[取り出し]をクリッ 
クします。 



Windows Me / 2000 /XP の場合： 

① システムトレイに表示されている 
受[ハードウエアの取り外し]ア 
イコンをクリックします。 

② 表示されるメッセージをクリック 
します。 

③ [デバイスはを全に取り外すこと 
ができます]が表示されたら、 
[ OK ] をクリックします。 



































カゾラの画像をパソコンで表示する 


Macintosh の場合： 

①デスクトップの[名称未設定] 
(または [ NO _ NAME ]) アイコン 
を[ごみ箱]にドラッグ公ド□ッ 
プします。 




• Windows Me / 2000/ XP の場合： 

[ハードウェアの取り外し]をクリックした際、[カメラを停止でき 
;王意 ません]という警告画面が表示される場合があります。その場合 

は、カメラの画像データを読み込み中でないこと、またカメラの画 
像ファイルを開いていたアプリケーションが起動していないこと 
を確認してください。確認後、[ハードウェアの取り外し]の操作 
を再度行い、その後ケーブルを外してください。 












静止画/ムービーを見る 


1 OLYMPUS Master メインメニューで埋[画像を見る]ボタ 
ンをクリックします。 

• ブラウズウィンドウが表示されます。 

2見たい静止画のサムネイルをダ サムネ、ィル 

ブルクリックします。 ""二…，.，— _ I __ 

- 女 W * 巡心|むを由?_ 

: V ，-。圓国眶广~ 

:苗 ■国罰国■四 

-■ |圓93国 S 關 

国国図!国国 IS 

ik» 巧盈 Ha 


ビューモードに切り換わり、画イ重 
が拡大して表示されます。 
ブラウズウインドウの[メニュ 
をクリックすると、メインメニニ 
に戻ります。 


绿鸦看强 i 風 I — 单9風王_ 



パソコンとの接続 
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静止画/ム ~ ビーを見る 


参ムービーを見るには 

1ブラウズウィンドウで見たいムービーのサムネイルをダブル 
クリックします。 

-ビューモードに切り替わり、ムービーの1コマ目が表示されます。 

2ムービー表示部下側の再生ボタン (の) をクリックすると 
ムー ビーが 再生されます。 

コント □ -ラ各部の名称とはたらきは];>1下のとおりです。 





) 中1(がす)ぞ )( が) 


をををめを 



項目 

詳細 

① 

再生スライダー 

スライダーを移動して、任意のフレームを指定 
できます。 

② 

時間表示 

再生中の経過時間が表示されます。 

③ 

再生（一時停止）ボタン 

ムービーを再生します。再生中は一時停止ボタ 
ンになります。 

④ 

1フレーム戻るボタン 

1つ前のフレームを表示します。 

⑤ 

1フレーム進むボタン 

次のフレームを表示します。 

⑥ 

停止ボタン 

再生を停止し、先頭のフレームに戻ります。 

⑦ 

繰り返しボタン 

ムービーが繰り返し再生されます。 

⑧ 

ボリュームボタン 

ボリューム調整スライダーが表示されます。 



















プリントする 


3 フォトプリントウインドウの 
[プリンタ設定]をクリックしま 
す。 

-プリンタの設定ダイアログが表示 
されますので、必要に応じてプリン 
夕の設定をします。 


4 プリントするレイアウトやサイ 
ズなどを選択します。 

-日付または日時を入れてプリント 
するときは、[撮影日印刷]にチェッ 
クをつけて、[日付]または[日時] 
を選択します。 


フォト、インデックス、ポストカード、カレンダーなどのプリントメニュー 
があります。ここではフォトプリントを例に説明します。 

1 OLYMPUS Master メインメニューで圍[プリント]ボタン 
をクリックします。 

• プリントメニューが表示されます。 

2围[フォト]ボタンをクリックし 
ます。 

• フォトプリントウィンドウが表示 
されます。 



パソコンとの接続 
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プリントする 


5 


6 


プリントしたい画像のサムネイ 
ルを選択し、[追加]ボタンをク 
リックします。 

-選択した画像がレイアウト上にプ 
レビュー表示されます。 


プリントする部数を設定しま 
す。 
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7 [プリント]ボタンをクリックします。 

• フォトプリントウィンドウの[メニュー]をクリックすると、メイン 
メニューに戻ります。 




OLYMPUS Master を使用せずにパ 

ソコンに画像を取り込んで保存する 


このカメラは USB ストレージクラスに対応しています 。 OLYMPUS Master 
を使用せずに、付属の専用 USB ケーブルでカメラとパソコンを接続して、画 
像を取り込んで保存することもできます。接続できるパソコンの環境は]; I 下 
のとおりです。 

Windows ; Windows 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP 
Macintosh ; Mac OS 9.0-9.2/X 


• Windows 98/98 SE をお使いの場合は、 USB ドライバのインス! -- 
V ルが必要です。カメラとパソコンを USB ケーブルで接続する前に、 
ま忌 付属の OLYMPUS Master CD - ROM の];^下のフォルダにあるファイ 

ルをダブルクリックしてください。 

(お使いのパソコンのドライブ名）： ¥ USB ¥ INSTALL.exe 
- USB 端子を装備していても、下の環境では正常な動作は保証い 
たしません。 

• Windows 95 /NT 4.0 

- Windows 95からアップグレードした Windows 98/98 SE 

• MacOS 8.6 t ： l 前（ただし、工場出荷時に USB 端子 、 USB MASS 
Storage Support 1.3.5 を装備した Mac OS 8.6 は動作確認がさ 
れています。） 

-拡張力ードなどで USB 端子を増設したパソコン 
• 工場出荷時に OS がインス I ルされていないパソコンおよび 
自作パソコン 


ヴコンとの讓 




9 その化 


こんなま示がでたら 

液晶モニタ表示 

原因 

こラしましよラ 

の 

カードを 
認識できません 

力ードが入っていません。 
または認識できません。 

力ードを入れてください。または力一 
ドを正しく 入れなおしてく ださい。 
それでもこの表示が消'えないときは 
力ードをフォーマットしてください。 
フォーマットできない場合、この力一 
ドは ご使用になれません。 

力ードを入れなくても、内蔵メモリが 
ご使用になれます。 

の 

このカードは 
使用できません 

力ードに問題があります。 

この力ードは使用できません。 

新しい力ードを入れてください。 

の 

書き込み禁止に 
なっています 

カードが書き込み禁止に 
なっています。 

パソコンを使って読み取り専用の設 
定がされています。 

再度パソコンを使って設定を解除し 
てください。 

图 

内蔵メモリの撮 
影可能枚数が0 
です 

内蔵メモリの撮影可能枚 
数が0のため、撮影できま 
せん。 

力ードを使用してバックアップする 
か、不要な画像を消'してください。大 
切な画像は消'す前にパソコンに取り 
込んでください。 

の 

カードの撮影可 
能枚数が0です 

カードの撮影可能枚数が0 
のため、撮影できません。 

カードを交換するか、不要な画像を消’ 
してください。大切な画像は消'す前に 
パソコンに取り込んでください。 

巧 

メモリ残量が 
ありません 

内蔵メモリに空き容量が 
なく、新たな記録をするこ 
とができません。 

カードを入れるか、不要な画像を消'し 
てください。大切な画像は消'す前にパ 
ソコンに取り込んでください。 

の 

カード残量が 
ありません 

カードに空き容量がなく、 
プリント予約や内蔵メモ 
リのパックアップはでき 
ません。 

カードを交換するか、不要な画像を消’ 
してください。大切な画像は消'す前に 
パソコンに取り込んでください。 

内蔵メモリに画 
像が記録されて 
いません 

内蔵メモリに記録画像が 
ないため画像が再生でき 
ません。 

内蔵メモリに画像が記録されていま 
せん。 

撮影してから再生してください。 

力一像が 
記録されていま 
せん 

カードに記録画像がない 
ため画像が再生できませ 
ん。 

カードに画像が記録されていません。 
撮影してから再生してください。 
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こんな表示がでたら 


液晶モニタ表示 

原因 

こラしましよラ 

の 

この画像は 
再生できません 

選択した画像に問題があ 
り、再生できません。 

パソコンの画像ソフトなどで再生し 
てください。それでも再生できない場 
合は、画像ファイルの一部が壊れてい 
ます。 

腎 

カードカバーが 
開いています 

電池/カードカバーが開 
いています。 

電池/カードカバーを閉めてくださ 
し、。 

I 一ぶなオフ」 

I I 力-ドフオ-マット I 


力ードがフォーマットさ 
れていません。 

力ードをフォーマットしてください。 
フォーマットをすると、力ード内の 
データはすべて消'去されます。 
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が障かな？と思つ 


•準備操作 


原因 

こラしましよラ 

参照ぺージ 

カメラが動かない、またはボタンを押しても動かない 

電源が切れている 

パワースイッチを押して、電源を入れてください。 

P .30 

電池の向きが正しく 
ない 

電池を正しく入れなおしてください。 

P .21 

電池残量が少なく 
なった 

電池を充電してください。または新しい電池を入 
れてください。 

P .21 

寒さで電池の性能が 
一時的に低下した 

電池をポケットに入れるなどして温めてからご 
使用ください。 

— 

カメラがスリープ 
モード（待機状態）に 
なっている 

シャッターボタン、（^、またはを押して 
ください。 

P .30 

カメラ内が結露‘した 

電源を入れないでしばらくおき、カメラを乾燥さ 
せてから、電源を入れてください。 

— 

パソコンに接続して 
いる 

カメラとパソコンの接続を取り外してください。 
パソコンと接続中、カメラは動作しません。 

— 


* 結露：外気が寒いときに空気中にある水蒸気が急速に;令やされて水滴になること。 
カメラが;令えた状態で急に暖かい部屋などに入れた場合に発生します。 
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故障かな？と思ったら 


参撮影 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

シャッターボタンを押しても撮影ができない 

電池残量が少なく 
なった 

電池を充電してくださぃ。または新しぃ電池を入 
れてくださぃ。 

P .21 

再生モードになって 
いる 

またはシャッターボタンを押して撮影 
モードに切り換えてくださぃ。 

P .31 

電源が入っていない 

パワースイッチを押して、電源を入れてくださぃ。 

P .30 

フラッシュの充電が 
完了していない 

-度シャッターボタンから指を離し 、いーゥ 
の点滅が終わつてから撮影してくださぃ。 

P .56 

内蔵メモリまたは 
力ードの容量がいっ 
ぱいになった 

不要な画像を消'すか、新しぃカードを入れてくだ 
さぃ。大切な画像は消'す前にパソコンに取り込ん 
でくださぃ。 

P .80、 81、 

84 

撮影中や内蔵メモリ 
または力ードの書き 
込み中に電池がなく 
なった（液晶モニタ 
が消'なした） 

電池を充電してくださぃ。または新しぃ電池を入 
れてくださぃ。（オレンジランプが点滅中は、消’ 
なするまでお待ちくださぃ。） 

P .21 

力ードに問題がある 

「こんな表示がでたら」でご確認くださぃ。 

P .130 

ピントが合わない 

被写体との距離が近 
すぎる 

被写体との距離をはなして撮影してください。 
ズームがもっとも広角のときに 20 cm よりも近づ 
いて撮影するときは、スーパーマクロモードに設 
定してください。 

P .59 

AF が苦手な被写体で 
ある 

フォーカスロックを使ってピントを合わせてく 
ださい。 

P .48 

カメラ内が結露*した 

電源を切ってしばらくおき、カメラ全体が環境温 
度になじんで乾燥するのを待ってからお使いく 
ださい。 


フラッシュが発光しない I 

フラッシュが発光禁 
止に設定されている 

フラッシュの設定を[発光禁止] Ja 外に設定して 
ください。 

P .55 

明るい被写体である 

フラッシュを強制的に発光させたい場合は、フ 
ラッシュを[強制発光]に設定してください。 

P .55 

ムービー撮景ミ■スー 
パー マクロが設定さ 
れている 

ムービ ー• スーパーマクロ撮影ではフラッシュは 
ご使用になれません。 

P .51、 59 



* 結露：外気が寒いときに空気中にある水蒸気が急速に;令やされて水滴になること。 
カメラが;令えた状態で急に暖かい部屋などに入れた場合に発生します。 
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故障かな？と思ったら 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

液晶モニタが消'なした 

カメラがスリープ 
モード（待機状態）に 
なっている 

シャツターボタンまたは W を押してくださ 
し、。 

P .30 

液晶モニタが見にくい 

太陽光の下である 

太陽の光を手などでさえぎってください。 

- 

液晶モニタの画面に 
縦スジが入る 

晴天下のような明るい被写体に向けると起こる 
ことがあります。が障ではありません。 

— 

画像に記録される日付が正しくない 

日時が設定されてい 
ない 

日時を設定してください。お買い上げ時には日時 
の設定はされていません。 

P .34 

電池を抜いて放置し 
ていた 

電池を抜いた状態で約1日が置すると、日時設定 
が初期状態に戻ります。もう一度、日時を設定し 
てください。 

P .34 

電池の消'耗が早い 

寒い中で使用してい 
る 

低温下では電池の性能がほ下します。カメラを防 
寒具やホ類の内側に入れるなどして、保温しなが 
ら使用してください。 


電池残量が正しく表 
不さ れなし、 

カメラの消'費電力が大きく変化する際、電池残量 
の警告表示なしで電源が切れる場合があります。 
電池を充電してくださし N 。 または新しい電池と交 
換してください。 

P .18、 21 



そ 

の 

化 


I 134 

























故障かな？と思ったら 


•画像の再生 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

液晶モニタで再生できない 

電源が入っていない 

パワースイッチを押して電源を入れ、 （ p ") を押 
して再生モードに切り換えてください。 

P .30、 68 

撮影モードになって 
いる 

を押して、再生モードに切り換えてくださ 
し、。 

P .31、 68 

内蔵メモリまたは 
カードに画像が記録 
されていなし、 

液晶モニタに「画像が記録されていません」と表 
示されます。撮影してから再生してください。 


カードに問題がある 

「こんな表示がでたら」でご確認ください。 

P .130 

テレビに接続してい 
る 

ビデオケーブルを接続しているときは液晶モニ 
夕は点むしません。 

P .75 

1コマ消'去•全コマ消'去ができない 

画像がプロテクトさ 
れている 

マークの付いた画像を表示して、メニューの 
[プロテクト]から[オフ]を選択し、プロテク 
卜を解除してください。 

P .79 

カメラとテレビを接続してもテレビに映像がでない 

カメラの映像出力信 
号が間違っている 

使用する地域の映像信号にビデオ出力の設定を 
合わせてください。 

P .89 

テレビの映像信号の 
設定が間違っている 

テレビをビデオ（映像）入カモードにしてくださ 
し、。 

P .75 

ピントが合っていない 

シャッターボタンを 
押すときにカメラが 
動いてしまった（手 
ぶれ） 

カメラを正しく構え、シャッターボタンを静かに 
押して撮影してください。 

また、シャッターま度が遅くなると手ぶれが起き 
やすくなります。夜景撮影や暗い状況でフラッ 
シュを[発光禁止]にして撮影するときは云脚を 
ご使用になるか、カメラをしっかり構えて撮影し 
てください。 

P .45 

P .55 

レンズが巧れていた 

レンズの巧れを拭きとってください。レンズブロ 
ワー(市販）でレンズのほこりを吹き仏って、レ 
ンズクリーニングペーパー(市販）でやさしく拭 
いてください。レンズを巧れたままにしておくと 
かびが生えることがあります。 


緑ランプが点灯して 
も正しくピントが 
合っていないことが 
あります 

被写体と同じ距離のものでフォーカスロックし 
たあと、構図を決めてください。 

P .48 































故障かな？と思ったら 


原因 

1こラしましよラ 

1参照ページ 

撮影した画像が明るすぎる 

フラッシュの設定が 
[強制発光]になって 
いた 

[強制発光] 1 U 外のフラッシュモードに設定して 
ください。 

P .55 

被写体が明るすぎた 

露出補正をマイナス （一) 側に設定するか、カメ 
ラの向きを変えるなどの工夫をしてください。 

P .66 

1撮影した画像が暗い 1 

フラッシュを指で 
覆ってしまった 

カメラを正しく構え、フラッシュを覆わないよう 
に気をつけてください。 

P .45 

撮りたいものがフ 
ラッシュ撮影範囲内 
より遠かった 

フラッシュ撮影範囲内で撮影してください。 

P .56 

フラッシュが[発光 
禁止]になっていた 

フラッシュを[発光禁止] U 外に設定してくださ 
し、。 

P .55 

逆光状態で小さい被 
写体を撮影した 

フラッシュを[強制発光]に設定して撮影してく 
ださい。 

P .55 

雪景色などの明るい 
被写体を撮ると実際 
より暗く見える画像 
が撮れます 

露出補正をプラス （+) 側に補正します。 

P .66 

室内で撮影した画像の色がおかしい 

撮るものに白い部分 
がなかった 

白いものを入れて撮影するか、フラッシュを[強 
制発光]に設定して撮影してください。 

P .55 

画像の一部が欠けてしまった 

レンズに指やスト 
ラップがかかってし 
まった 

カメラを正しく構え、レンズに指やストラップが 
かからないように気をつけてください。 

P .45 




故障かな？と思ったら 


参パソコンやプリンタとの接続 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

プリンタと接続できない 

USB ケーブルでプリ 
ンタと接続したあと 
液晶モニタで [ PC ] を 
選択した 

USB ケーブルを抜いて最初の手順からやり直し 
てください。 

P .98 

プリンタが円 C 旧 ridge 
に対応していない 

ご使用のプリンタの取扱説明書をご確認くださ 
し、。またはプリンタメーカーにおたずねくださ 
し、。 


パソコンでカメラが認識されない 

パソコンがカメラの 
認識に失敗した 

カメラから USB ケーブルを抜いて、もう一度接続 
し直してください。 

P .118 

USB ドライバがイン 
ス I ルできていな 
し、 

OLYMPUS Master を一度アンインス I -- ルして、 
もう一度インス I ルし直してください。 

P .112 
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♦撮影メニュー ( P - AUTO / O / i ^/ 图/画/の） 

mm 


画質 モ_ド※ 1- 

- SHQ/HQ/SQ1 /SQ2 

P.63 

-バックアップ※ 2- 

-バックアップ/中止 

P.86 

-日時設定 


P.34 

周 - 

- 日本語/ ENGUSH/FRANCA 旧/ 

P.32 


DEUTSCH/ESPANOL/ITALIANO/ 



pyccKi/ii/i 


-スリープ時間 - 

30 秒/ 1 分/ 3 分/ 10 分 

P.87 

-ビデオ出力 - 

- NTSC/PAL 

P.89 

—メモリフオーマット - 

- フォーマツト/中止 

P.84 

(力ードフォーマット） 



ピクセルマッピング 

- スタート/中止 

P.88 


ムービー撮影 （ P 9) では選択肢が HQ/SQ になります。 
X 2 力ードがカメラに入っていないときは選択できません。 
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タニュ——覧 


参再生メニュー 

項目 

選択肢 

参照頁 I 

P 自動再生※ 1 - 

-中止 

P.74 

- バックアップ※ 2- 

- パックアップ/中止 

P.86 

-プリント予約※ 1 X2 - 

-1 コマ予約/全コマ予約/予約解除/ 

P.92, 


中止 

94, 96 

-プロテクト- 

-オン/オフ/終了 

P.79 

-回転表示※ 1- 

- [ ft /国/な]/終了 

P.71 

-メモリセットアップ- 

-全コマ消'去/メモリフォーマット 

P.81, 

(カードセットアップ） 

(力ードフォーマット）/中止 

84 

-日時設定 


P.34 

* 周 

-日本語/ ENGUSH/FRANCA に/ 

P.32 


DEUTSCH/ESPAN0L/ITAL1AN0/ 



PyCCKMl/l 


-スリープ時間 - 

- 30 秒/ 1 分/ 3 分/ 10 分 

P.87 

ビデオ出力 

NTSC/PAL 

P.89 

- インデックス表示- 

- 4/9 

P.73 


ムービー画像を表示しているときは選択できません。 
X 2 力ードがカメラに入っていないときは選択できません。 
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初期設定一覧 


参撮影モード 


ノフツンユ 

オート 

マクロ 

オフ 

セルフタイマー 

オフ 

露出補正 

0.0 

ズーム 

ワイド 

画質モード 

HQ 

参再生モード 

1インデックス表示 1 

9 1 

参その他 

日時設定 

2004.01.01 

* 擅 

日本語 

スリープ時間 

30秒 

ビデオ出力 

NTSC 
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撮影モード別の設定可能な機能 


撮影モード 

機能 \\ 

P-AUTO 

巧 

A 

图 

画 

巧 

マクロ- 
スーパーマクロ 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

フフ ツンュ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

セルフタイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ズーム 

〇 

〇 

〇 

〇 

W 値角） 
固定 

〇 

画質モード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇※ 

露出補正 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

メモリ 

フオーマット 
(力ード 
フォーマット） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

RESET 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

バックアップ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

•周 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

スリープ時間 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ビデオ出力 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

日時設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


X ムービー撮影では、 HQ/SQ の画質モードのみ設定できます。 
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力;^ラのお手入れと保管 


参カメラのお手入れ 


カメラの外側 

一柔らかい布でやさしくがいてください。巧れがひどい場合は、うす 
めた低刺激のせっけん水に布を浸して、硬く絞ってから、巧れをな 
き取ります。そのあと、乾いた布でよくがきます。海辺でカメラを 
使用した場合は、真水に浸した布を硬く絞ってがき取ります。 

液晶モニタ 

一柔らかい布でやさしくがきます。 

レンズ 

ーレンズブロワー(巿販）でほこりを吹き払って、レンズクリーニン 
グペーパー（巿販）でやさしくキまきます。 


• 絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わな 
NJ / いでください。 

ま旨-レンズを巧れたままにしておくと、かびが生えることがあります。 


•カメラの保管 


カメラを長期間使用しないときは、電池とカードを取り外してから風通し 
がよく京、し L 作が桌した場所に保管してください。 

保管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラの動作を確かめてくださ 
し、。 


A • 薬品を扱うような場巧での保管は腐食などの原因になるため避け 
ベ/てください。 

ま意 







アフターサー 


参保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名•お 
買い上げ日」などの記入されたものをお受け取りください。もし記入も 
れがあった場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。ま 
た保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。 


♦本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一が障の場合は 
お買い上げの販売店、または当社修理センター/サービスステーション 
にご相談ください。取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が 
万一が障した場合は、お買い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に 
基づし\て無料修理いたします。 


参保証期間経過後の修理などについては原則として有料となります。 


参当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に当社で保有 
しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたしま 
す。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上 
げの販売店、または当社修理センター/サービスステーションにお問い 
合わせください。 


参お外でが障-不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載の 
⑩ マークが付いた販売店-サービスステーシヨンまでご依頼ください。 


参本製品のが障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用、および撮影 
により得られる利益の喪失など）については補償しかねます。また、運 
賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。 


参修理品をご送付の場合は、修理個巧を指定した書面を同封して十分な栖 
包でお送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利 
用をお願いします。 
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お問い合わせいただく前に（お願い) 


参より迅速、正確にお答えするために、お手数ですが]; I 下の内容をあらか 
じめご確認ください。 

参 FAX または郵便でお問い合わせいただく場合は、必ずご記入ください。 

参問題が発生したときの症状-表示されたメッセージ-症状の再現性など： 
パソコンが関係する問題は、とくに正確な状況把握が難しいので、お手 
数ですができるだけくわしくお知らせください。 
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• お名前（フリガナ） 

• 連絡先： 郵便番号 

ご住所（自宅か会社のいずれかを明記願います） 

電話番号 /FAX 
E-mail 

• 製品名（型番）： 

• シリアル香号（製品底面に記載されています）： 

• お買い上げ曰： 

※な下は、カメラをパソコンと接続してご使用、またはソフトウェア 
をご使用の場合にお確かめください。 

• ご使用のパソコンの種類： 

パソコンメーカー-型番など 

•メモリの容量ハードディスクの空き容量： 

• OS 名とパージョン： 

(Mac OS ) コント□ールパネルや機能拡張の内容 
( Windows ) コントロールパネルーシステムーデバイス マネー 
ジャーの 内容 

• その他接続されている周巧機器名： 

• 問題のご使用アプリケーションソフト名とパージョン： 

• 問題のご使用弊社ソフト名とバージョン： 
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仕様 


形式 

記録方式 
静止画 
対応規格 
ムービー 
記録媒体 


記録コマ数 

内蔵メモリ使用時 


カメラ部有効画素数 
レンズ 

測光方式 
ンヤツター 
撮影範囲 

液晶モニタ 
コネクタ 

自動カレンダー機能 
使用環境 
温度 
湿度 

電源 


:デジタルカメラ（記録•再生型) 


デジタル記録 、 JPEG ( DCF 準拠) 


: Exif 2.2、 DPOF、PRINT Image Matching II 、 Pic 旧 ridge 
: QuickTime Motion JPEG に準拠 
:内蔵メモリ （12 MB )、 
xD ピクチヤーカード （16-512 MB ) 

: 5枚 ( SHQ : 2048 X 1536) 

14枚 (HQ ： 2048 X 1536) 

18枚 ( SQ 1: 1600 X 1200) 

68枚 ( SQ 2:640 X 480) 

: 320万画素 

:オリンパスレンズ 5.8 〜 17.4 mm 、 F 2.9 〜 5.0 
(35 mm フィルム換算％〜1 14 mm 相当） 

:中央重点測光 

:1〜1/2000秒液景モード時:2秒まで） 

: 0.5 m 〜 oo ( w )、0.9 m 〜〇〇の旌常） 

0.2 m 〜 0.5 m ( W ) 、 0.5 m 〜 0.9 m ( T ) (マクロ撮景ミ時） 

: 1.5 型(インチ) TFT カラー液晶、13万画素 
: DC 入力端子、 USB 端子、ビデオ出力端子 
: 2004〜2099年の範囲で自動修正 

: 〇〜40で働作時)/-20〜60で(保存時） 

: 30〜90%働作時)/10〜90%(保存時） 

:単3アルカリ電池/ニッケル水素電池を2本使用 
または専用 AC アダプタ 

単3マンガン電池、リチウム電池パックに R - V 3) は使 
用できません。 







仕様 


大ささ ：幅 87.5 mm X 高さ 62.5 mm X 厚さ 38.5 mm 

(突起部を除く） 

質量 ： 140 g 履池/力ード別） 

外観-仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじ 
めご了承ください。 
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用語解説 


画素数 

画像を形成する最小単位の点の数。画素数が多いほど、サイズの大きな画像 
を作るのに適しています。 

画像サイズ 

画像を構成する点（ピクセル）の数で表した画像の大きさのこと。例えば、 
640 X 480で撮影した画像は、パソコンのモニタの設定が640 X 480のときで 
はモニタ全体に表示されますが、1024 X 768ではモニタの一部分にだけ表示 
されます。 


スリープモード（待機状態） 

電池を節約するためのモード。電源を入れたままカメラを一定時間放置する 
と、電池を節約するためにカメラは動作を停止します。シャッターボタンや 
撮影ボタン （®) 、再生ボタン （ CD ) を押すと、すぐにカメラは動作 
します。 

露出 

画像が写るために得る光の量。シャッター速度で時間を、絞りでレンズを通 
して入ってくる光の量を調節して、露出を決めます。 

参アルファべット順 


CCD (charge coupled device) 

レンズを通して入ってきた光を受けて、電気信号に変換する素子。 CCD で 
受けた光を RGB の 信号に変換して、 一つの 画像を作り出します。 


DcF (design rule for camera file system) 

電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) で制定された、画像ファイルに関する規格。 

DPOF (digital print order format) 

デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するフォーマツト。画像を 
保存したカードにプリントしたい画像の指定や、枚数の指定情報を記録する 
ことで、 DP 0 F 対応の写真店やプリンタでプリントアウトを簡単に行うこと 
ができます。 
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JPtG り omt photographic experts group; 

静止画の圧縮方式。このカメラで撮影した写真（画像）は、 JPEG お式で内 
蔵メモリまたは力ードに記録されます。パソコンに読み込めば、グラフィツ 
クス用のアプリケーションソフトで加工したり、インターネツト閲覧ソフト 
(ブラウザ）で見ることができます。 




用語解説 


NTSC/PAL (National Television Systems Committee 
/Phase Alternating Line ) 

テレビの放送方式。 NTSC は主に日本、北米、韓国で使用され、 PAL は主に 
ヨー□ッパ諸国や中国で使用されています。 

PictBridge 

異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリント 
することを目的とした規格です。 

TFT ( thin-film transistor ) 液晶 

カラー液晶モニタの一種。 
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索引 


英数/記号 

1コマ再生 . 68 

1コマ消'去 . 80 

1コマ予約な . 94 

AC アダプタ . 23 

AF 夕ーゲットマーク . 45,48 

CCD . 147 

DCF . 147 

DC 入力端子 . 14,23 

DPOF . 90,147 

HQ . 63 

JPEG . 147 

NTSC . 89,148 

OK ボタン （ g )). 15,37 

OLYMPUS Master . 111 

PAL . 89, 148 

PictBridge . 97, 148 

RESET .82 

SHQ .63 

SQ .63 

TFT .148 

USB ケーブル . 98, 118 

USB 端子 . 14,98, 118 

xD ピクチヤーカード . 25,26 

あ 

ホ目軽減<§> . 57 

アルカリ電池 . 23 

い 

インデックス再生因 . 72 

インデックス表示 . 73 

X 

液晶モニタ . 15,16 

お 

才ート発光 . 57 


才ートフォーカス . 50 

オレンジランプ 

. 15,18,30, 45,46 

か 

力ード . 25,26 

力ードセットアップ . 81,84 

力ードフォーマット . 84 

回転再生 . 71 

回転表示 . 71 

画質モード . 63 

画像サイズ . 63,147 

画素数 . 147 

さ 

強制発光矣 . 57 

< 

ク□-ズアップ再生み . 70 

け 

経過時間/記録時間 . 77 

言語選択が D . 32 

光学ズーム . 53 

コネクタ カバー 


14, 23, 75, 98,118 


さ 

再生ボタン（風）....15, 31,68 

再生モード . 31,68 

撮影可能時間 . 51,63 

撮影可能枚数 . 45,63 

撮影ボタン（@)....15, 31,68 

撮影モード . 31,42 

兰脚穴 . 14 

し 

自動再生 . 74 

シャツターボタン . 14, 45,46 

十字ボタン . 15, 37,68 
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索が 


充電式電池 . 23 

消'去 . 80 

消'去ボタン （®). 15,80 

使用メモリ . 25 

す 

スーパーマ ク□撮影 S ® . 59 

ズームボタン . 15, 53,70,72 

ストラップ . 20 

ストラップ取付部 . 15,20 

スリープ時間 . 87 

スリープモード . 30,87,147 

せ 

セルフ タイマーと） . 61 

セルフタイマーボタン（公） 

. 15,61 

セルフタイマーランプ .... 14,62 

セルフポートレート函 . 44 

全押し . 46 

全コマ消'去 . 81 

全コマ予約 . 92 

た 

ダイレクトプリント . 97 

て 

デジタルズーム . 53 

手ぶれ警告 . 56 

テレビ再生 . 75 

電池 . 21 

電池残量 . 18 

電池/力ードカバー... 14, 21,27 
な 

内蔵メモリ . 25,63 

に 

日時設定 . 34 

ニッケル水素電池 . 21,23 


は 


バックアップ . 

... 86 

発光禁止⑤ . 

... 58 

パワースイッチ 

. 14,30,45,68 

半押し . 

... 46 

ひ 

ピクセルマッピング . 

... 88 

ビデオケーブル . 

...75 

ビデオ出力 . 

... 89 

ビ X 才出力端子 . 

14, 75 

ふ 

ファイル番号 . 

17, 90 

風胃 Mk . 

... 43 

フオーカス□ック . 

... 48 

フフツシュ . 

14, 55 

フラッシュ充電 . 

... 45 

フラッシュ発光予告 . 

... 45 

フラッシュモード . 

... 55 

フラッシュモードボタン （©) 


15, 55 

プリント予約 . 

... 90 

プ□グラムオート P - AUT 0 . 

... 42 

プ□テクト On . 

...79 

ほ 

ポ—トレ—卜巧 . 

... 42 

ま 

マクロ撮影化 . 

... 59 

マク□モード . 

... 59 

マクロモードボタン（化） 

15, 59 
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緑ランプ（液晶モニタ） . 45 

緑ランプ（カメラ） 

. 15,18, 31, 68,98 

む 

ム—ビ—浴 . 44, 51 

ムービープレイ . 77 

め 

メニユー . 37, 39 

メニューボタン （( g ).... 15, 37 

メモリセットアップ . 81,84 

メモリフォーマット . 84 

を 

モードダイヤル . 15,42 

や 

夜景图 . 43 

J ： 

予約解除 . 96 

y 

リセットボタン （ RESET ) 
. 15,82 

れ 

レンズ . 14 

ろ 

露出 . 46,147 

露出補正囚 . 66 

露出補正ボタン（因） .... 15, 66 
□ックボタン . 14, 21,27 
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OLYMPUS® 


オリンパスが-ジンブ株式会ネ± 

干 163-0914 東京都新宿区西新宿 2 の 3 の 1 新宿モノリス 


♦ホームぺージによる情報提供について 

製品仕様、パソコンとの接続、 0S 対応の状況、 Q&A などの各種情報を当社のホームページで 
ご提供しております。 

オリンパスホームぺージ （h け p://www.olvmpus.co.jp/) から「お客様サポート」^ 
「デジタルカメラ/プリンタ」へ進み、ご利用ください。 


参電話等でのご相談窓口 

カスタ マー サポート七ン ター 

フリーダイヤル 

函0120 -08421 5 

携帯電話- PHS からは 0426-42-7499 

FAX 0426-42-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。 

営業時間平日 9: 30〜21: 00 

±•日.祝日 10 : 00〜18 : 00 
(年末年始、システムメンテナンス日を除く） 


参修理に関するお問い合わせ、修理品ご送付先 
TEL 0266-26-0330 FAX 0266-26-2011 

干 394-0083 長野県岡谷巿長地柴宮 3-15-1 

オリンパス岡谷修理七ンター 

営業時間9 : 00〜17 : 00 (日曜、夏期•年末年始休業、システムメンテナンス日を除く） 


国内 サー ビス ステーシヨン （修理受付窓口） 

ま京〒 101-0052 千代田区神田小川町 1-3-1 小川町；井ビル（オリンパスプラザ内） 

Tel.03 (32〇2) 9403 

札幌〒 060-00:34 化幌巿中央区北4条ま1の2の3化幌フコク生命ビル Tel.011 (231) 2320 

仙台〒 981-3133 仙台巿ま区泉中央1の13の4まエクセルビル Tel. 022 (218) 8421 

名古屋〒 460-0003 名古屋巿中区錦2の19の25日本生命広小路ビル Tel. 052 (201) 9571 

大阪〒 542-0081 大阪巿中央区南齡場2の12の26オリンパス大阪センター Tel. 06 (6252) 6995 
に島〒 730-0013 広島巿中区八 T 堀16の11日本生命広島第2ビル Tel. 082 (228) 3821 

福岡〒 810-0004 福岡巿中央区ミ度辺通3の6の11福岡フコク生命ビル Tel. 092 (761) 4466 

X ± •日曜、祝日および年末年始、夏期イ木暇は原則としてイ木業させていただきます。オリンパスプラザ 
内のま京サービスステーションは±曜も営業しております。 


©2004 OLYMPUS IMAGING CORR 
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